1. Diabeto valdymo sistema, apimanti:
gliukozės stebėjimo įrenginį (130), pritaikytą belaidžiu būdu perduoti gliukozės duomenis;
bent vieną dozės fiksavimo įrenginį, pritaikytą belaidžiu būdu priimti gliukozės duomenis iš gliukozės stebėjimo įrenginio tik tada, kai jį inicijuoja vartotojas sąveikaujant su dozės fiksavimo įrenginiu, ir nustatyti insulino dozę, suleidžiamą iš insulino tiekimo įrenginio, dozės fiksavimo įrenginys, pritaikytas pateikti rekomenduojamą insulino dozę, kai gauna gliukozės duomenis; ir
bent vieną priedą belaidžiu ryšiu su gliukozės stebėjimo įrenginiu ir pritaikytą teikti bent vieną perspėjimo signalą arba perspėjimą, remiantis gliukozės duomenimis, kur bent vienas priedas yra atskirtas nuo bent vieno dozės fiksavimo įrenginio.

2. Diabeto valdymo sistema pagal 1 punktą, kur sistema papildomai apima mobiliąją programą (104) išmaniajame telefone arba asmeniniame kompiuterių įrenginyje, mobilioji programa pritaikyta priimti belaidžius ryšius iš mažiausiai vieno dozės fiksavimo įrenginio ir mažiausiai vieną priedą.

3. Diabeto valdymo sistema pagal 1 punktą, kur bent vienas priedas yra pritaikytas gauti dozės fiksavimo informaciją iš mažiausiai vieno dozės fiksavimo įrenginio, tiesiogiai arba netiesiogiai, ir naudoti dozės fiksavimo informaciją, nustatant, ar skelbti didelio gliukozės kiekio pavojaus signalą arba įspėjimą.

4. Diabeto valdymo sistema pagal 1 punktą, kur mažiausiai vienas dozės fiksavimo įrenginys apima bent dalį insulino švirkštimo rašiklio.

5. Diabeto valdymo sistema pagal 1 punktą, kur mažiausiai vienas dozės fiksavimo įrenginys yra rašiklio dangtelis (112, 122).

6. Diabeto valdymo sistema pagal 5 punktą, kur rašiklio dangtelis turi vartotojo sąsają, apimančią daugybę vartotojo pasirenkamų piktogramų arba mygtukų, kurių kiekvienas reiškia skirtingas patiekalo charakteristikas arba meniu pasirinkimus.

7. Diabeto valdymo sistema pagal 5 punktą, kur švirkštimo priemonės dangtelis apima atmintį vienam arba daugiau vartotojo specifinių dozavimo parametrų saugojimui; 
ir pasirinktinai
kur rašiklio dangtelis turi procesorių, kuris palaiko ryšį su atmintimi ir yra pritaikytas gliukozės kiekio kraujyje duomenims gauti, procesorius yra pritaikytas nustatyti pradines valgio charakteristikas, susietas su kiekviena iš daugybės naudotojo pasirenkamų piktogramų arba mygtukų, remiantis bent vienu iš naudotojui būdingų dozavimo parametrų, procesorius taip pat yra pritaikytas atnaujinti valgio charakteristikas, susietas su kiekviena iš daugybės naudotojo pasirenkamų piktogramų arba mygtukų, remiantis gliukozės kiekio kraujyje duomenimis.

8. Diabeto valdymo sistema, pagal bet kurį iš 1–7 punktų, kur priedėlyje yra vartotojo sąsaja, pritaikyta rodyti gliukozės kiekio kraujyje vertę ir (arba) gliukozės kiekio kraujyje kitimo tendencijos liniją ir (arba) kitimo greitį;
arba
kur priedėlis apima daugybę piktogramų, kurios gali būti apšviestos arba paryškintos, kad parodytų vieną ar daugiau pavojaus signalo ar įspėjimo sąlygų.

9. Diabeto valdymo sistema pagal bet kurį iš 1–7 punktų, kur priedėlis apima pranešimo būdą, pvz., vibracijos arba garsinį signalą;
ir pasirinktinai
kur bent vienas dozės surinkimo įtaisas neturi jokio komponento, pritaikyto skleisti vibracinį ar garsinį signalą.

10. Diabeto valdymo būdas, būdas apimantis:
belaidžiu ryšiu gliukozės kiekio kraujyje duomenų gavimą dozės fiksavimo įrenginyje iš gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo įrenginio (130), reaguojančio į vartotojo sąveiką su dozės fiksavimo įrenginiu, siekiant inicijuoti gliukozės kiekio kraujyje duomenų perdavimą gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo įtaisu;
insulino dozės, suleidžiamos iš rankinio insulino tiekimo įtaiso, nustatymą dozės fiksavimo įtaise;
dozės fiksavimo įtaisu nustatymą rekomenduojamą insulino dozę, atsižvelgiant į gliukozės kiekio kraujyje duomenis; ir
pavojaus signalo arba perspėjimo, reaguojančio į gliukozės kiekio kraujyje duomenis, suteikimą priedo vartotojo sąsajoje belaidžiu ryšiu su gliukozės stebėjimo įrenginiu, kur bent vienas priedas yra atskirtas nuo mažiausiai vieno dozės fiksavimo įrenginio.

11. Būdas pagal 10 punktą, dar apimantis:
aptikimą pavojaus arba įspėjimo būklę, reaguojančią į dozės fiksavimo informaciją, rodančią insulino dozę, suleistą iš rankinio insulino leidimo įrenginio; ir
pateikimą pavojaus signalo arba perspėjimo, reaguojančio į gliukozės kiekio kraujyje duomenis ir aptiktą pavojaus signalą arba aptiktą perspėjimo būklę.

12. Būdas pagal 10 arba 11 punktą, kur pavojaus signalo arba perspėjimo suteikimas apima didelio gliukozės kiekio pavojaus signalo arba įspėjimo inicijavimą.

13. Būdas pagal 10 arba 11 punktą, papildomai apimantis daugybę vartotojo pasirenkamų piktogramų arba mygtukų, kurių kiekvienas reiškia skirtingas valgio charakteristikas arba meniu pasirinkimus vartotojo sąsajoje, rodymą.

14. Būdas pagal 13 punktą, papildomai apimantis pradinių valgio charakteristikų, susijusių su kiekviena iš daugybės vartotojo pasirenkamų piktogramų arba mygtukų, nustatymą, remiantis vartotojo specifiniais dozavimo parametrais;
ir pasirinktinai
papildomai apimantis patiekalų charakteristikų, susijusių su kiekvienu iš daugybės vartotojo pasirenkamų patiekalų, atnaujinimą piktogramomis arba meniu mygtukais, remiantis gliukozės kiekio kraujyje duomenimis.
