1. Grotinė rėmo konstrukcija (14), skirta naudoti sandėliavimo aplinkoje, kurioje sukrautini konteineriai (10) yra sukrauti vienas ant kito taip, kad sudarytų rietuves (12), o rėmo konstrukcija (14) turi viršutinį lygį ir apima:
daug vertikalių elementų (16), kurie remia horizontalius elementus (18, 20), o horizontalūs elementai (18, 20) apima pirmąjį lygiagrečių horizontalių elementų (18) rinkinį, sumontuotą statmenai antrajam lygiagrečių horizontalių elementų (20) rinkiniui,
kur vertikalūs elementai (16) ir horizontalūs elementai (18, 20) yra pagaminti iš metalo,
kur viršutinis rėmo konstrukcijos (14) lygis apima bėgius (22), sumontuotus grotiniu pavidalu per rietuvių (12) viršų, kad būtų galima paremti robotizuotus krovinių tvarkymo įtaisus, 
bėgiai (22) apima pirmąjį lygiagrečių bėgių rinkinį (22a), skirtą, kad valdytų krovinio paėmimo įtaisų judėjimą pirmąja kryptimi (X) per rėmo konstrukcijos viršų, ir antrąjį lygiagrečių bėgių rinkinį (22b), sumontuotą statmenai pirmajam rinkiniui (22a), skirtą, kad valdytų krovinio paėmimo įtaisų judėjimą antrąja kryptimi (Y), statmena pirmajai krypčiai, skersai rėmo konstrukcijos (14) viršaus;
b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kiekvienas bėgis pirmajame bėgių rinkinyje (22a) ir kiekvienas bėgis antrajame bėgių rinkinyje (22b) apima išilgai besitęsiančią skiriančią konstrukciją, dalijančią atitinkamą bėgį į du gretimus kelius.
