[bookmark: referatas]Išradimas skirtas statybos pramonei ir jame aprašyta šilumą izoliuojanti išorinė pastato siena (1). Sieną sudaro išorinis dengiantysis sluoksnis (3), išorinis oro tarpas (5), padarytas vidinėje jos pusėje ir susisiekiantis su išore, izoliacinis sluoksnis (6), įrengtas vidinėje išorinio oro tarpo pusėje ir pagamintas iš laidžios orui filtruojančios medžiagos, vidinis oro tarpas (7), padarytas izoliacinio sluoksnio vidinėje pusėje, ir vidinis dengiantysis sluoksnis (8), įrengtas vidinio oro tarpo vidinėje pusėje. Vidinis oro tarpas (7) turi pertvarą (12), perskiriančią vidinį oro tarpą į pirmąją dalį (7a) ir antrąją dalį (7b). Pirmoji dalis (7a) yra uždara viršuje, o apačioje susisiekia su antrąja dalimi (7b), kuri viršuje turi išėjimo angą (11). Be to, antrosios dalies (7b) apačioje yra įrengti šildytuvai (13). Oro srauto reguliavimo priemonės (15) įrengiamos tinkamoje sienos vietoje ir skirtos oro srautui reguliuoti, jei slėgių skirtumas tarp pastato vidaus (9) ir išorės yra per didelis, o taip pat sustabdo oro srautą iš pastato vidaus į išorę.
