[bookmark: referatas]Polimerizacijos dažniausiai vieno arba daugiau akrilato ir/arba vinilaceto monomerų, esant lateksui, būdas duoda daug kietų polimero dalelių turinčias dispersijas, kurių klampumai yra mažesni nei paprastai stebima. Didelį pridėtų monomerų masės % gali sudaryti didelės dalelės, turinčios nesferines formas. Polimerizacijos metu išsilaiko dalis pradinių latekso dalelių, ir šios dalelės padidina kietų medžiagų kiekį bei mažina klampumą, susipakuodamos į plyšius tarp didžiųjų dalelių. Bendras kietų polimerų kiekis gali būti lengvai keičiamas nuo 70 iki 92 arba daugiau masės  %, kuris yra didesnis,negu kiekis, gaunamas anksčiau aprašytais vandeninės polimerizacijos metodais. Klampumai, esant dideliam kietų medžiagų kiekiui, pasidaro panašūs į pastų klampumus, bet medžiagos yra dar stabilios laikant ir naudojant, ir dispersija nepavirsta į aglomerizuotą polimerą ir išsiskyrusį vandenį. Dispersijas galima naudoti hermetikų gamyboje, tiek pridėjus, tiek ir nepridėjus kitų priedų. Tinkamiausiaspanaudojimas yra sandarinimo mišinys vandens pagrindu, nes dispersijos didelis kietų medžiagų kiekis ir tiksotropija leidžia pagaminti mažo nuodžiūvio hermetiką vandens pagrindu.
