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1. Pastatų statybos būdas, kuriame naudoja konstrukcijos elementus ir kuriame minėtus konstrukcijos elementus pagamina ne statybos vietoje, išpjaunant juos pagal reikalaujamus dydžius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

· sąvaras įdeda ir kiaurymes išgręžia reikiamose pozicijose minėtuose konstrukcijos elementuose, kaip gulekšniai (2, 8), sijos (6) ir U-formos statramsčiai (3), pagaminti iš metalo ir sutvirtinančių plokščių (9),

· paruoštus konstrukcijos elementus veža į statybos vietą,

· pamatus (1)  pakloja pastato atramai,

· minėtus gulekšnius (2) su montavimo kiaurymėmis pritvirtina prie minėto pamato,

· kiaurymes išgręžia minėtame pamate, naudodami minėtus gulekšnius (2)  kaip žymeklį,

· įtaiso ant minėtų statramsčių (3) L-formos sąvaras kiekviename gale, kur minėtose sąvarose įrengtos montavimo kiaurymės,

· minėtus statramsčius (3) ir sąvaras (4) sutaiko su minėta išgręžta kiauryme,

· statramsčius (3) prijungia prie gulekšnio (2) ir pamato (1) varžtais su išplėstomis įvorėmis, susietais su minėtomis sąvaromis (4),

· statramsčio antgalinę siją  (5) ir perdangos siją (6), su vienodai išdėstytomis kiaurymėmis sujungia su minėto statramsčio (3) viršutiniais galais, kai minėta perdangos sija (6) abiejuose galuose turi U-formos plienines sutvirtinančias įvores (7), o minėtos įvorės uždaros viename gale ir padarytos montavimo kiaurymės priešingose pusėse, be to, minėtus statramsčius (3)  sutvirtina statramsčių antgalinėmis sijomis (5) ir perdangų sijomis (6)  per minėtas sutvirtinančias įvores (7),

· abiejų pusių karkaso paviršių tarp minėtų statramsčių (3) ir horizontalių sijų apdengia varžtais pritvirtintomis plokštėmis (9) ir erdvę tarp plokščių (9) užpildo izoliacine kompozicija.

2. Pastatų statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekančio aukšto gulekšnius (8 ) įrengia ant perdangų sijų (6).

