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1. Paprastasis riedėjimo guolis, turintis vidinį riedėjimo takelio žiedą (3), išorinį riedėjimo takelio žiedą (4), daugybę riedėjimo elementų (1) tarp vidinio riedėjimo takelio žiedo (3) ir išorinio riedėjimo takelio žiedo (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taip pat turi:

pozicinius riedėjimo elementus (2), išdėstytus kaitaliojant su riedėjimo elementais (1) ir laikomus riedėjimo kontakte,  ir

du pozicinius žiedus (6), išdėstytus pozicinių riedėjimo elementų (2) dviejų galų grioveliuose (5) ir laikomus riedėjimo kontakte.

2. Guolis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti poziciniai riedėjimo elementai (2) yra iš vientisų dalių.

3. Guolis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti poziciniai riedėjimo elementai (2) yra iš atskirų dalių.

4. Guolis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kurio vieno iš pozicinių riedėjimo elementų (2) dviejų priešingų galų skerspjūviai yra įgaubtos arba išgaubtos formos.

5. Guolis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų pozicinių žiedų (6) skerspjūviai yra įgaubtos arba išgaubtos formos taip, kad jie suderinti su pozicinių riedėjimo elementų (2) grioveliais (5) ir rieda juose.

6. Guolis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kurio vieno iš pozicinių riedėjimo elementų (2) dviejų priešingų galų griovelių (5) ir bet kurio vieno iš pozicinių riedėjimo elementų (2), riedančių ant riedėjimo elementų (1), centrinio griovelio (7) skerspjūviai yra V formos, apskritimo formos arba išpjovos formos.

7. Guolis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų vidinio riedėjimo takelio žiedo (3) ir išorinio riedėjimo takelio žiedo (4) griovelio skerspjūvis yra V formos, apskritimo formos arba išpjovos formos.

