1. Vėjo energijos įrenginys įrengto ant atramos energijos agregato pavidalo, turinčio mažiausiai vieną mechaniškai sujungtą su generatoriumi turbiną su tūtos įrenginiu, centrinį apvalkalą, žiedinį priekinį apvalkalą mažiausiai su vienu turbinos įėjimo kanalu, sudarantį su centriniu apvalkalu turbinos išėjimo kanalą, o taip pat žiedinį išorinį apvalkalą, sudarantį su centriniu apvalkalu difuzinį išėjimo kanalą,  besiskiriantis  tuo, kad energijos agregatas turi papildomą žiedinį apvalkalą, sudarantį su priekinio ir centrinio apvalkalų išoriniais paviršiais pirmąjį siaurėjantį-platėjantį tarpinį kanalą, sujungtą tarpinėje dalyje su turbinos išėjimo kanalu, o su išorinio apvalkalo vidiniu paviršiumi – antrąjį tarpinį kanalą, sujungtą su difuziniu išėjimo kanalu kartu su pirmuoju tarpiniu kanalu.

2. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis   tuo, kad išorinio apvalkalo galinė briauna sutampa su jo didžiausiu skersmeniu.

3. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 ar 2 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad įėjimo kanalas ir turbina išdėstyti priekinio apvalkalo centre.

4. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad įėjimo kanalai ir turbinos išdėstyti priekinio apvalkalo išoriniu perimetru.

5. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad generatorius turi aptaką ir įrengtas centriniame apvalkale prieš turbiną arba už turbinos.

6. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad turbina turi du ar daugiau generatorių ir jie išdėstyti tiek prieš turbiną, tiek už jos.

7. Vėjo energijos įrenginys pagal bet kurį 1-6 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad papildomo apvalkalo išėjimo dalis gali judėti ir keisti gretutinių kanalų skerspjūvius.

8. Vėjo energijos įrenginys pagal bet kurį 1-7 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad priekinio apvalkalo išėjimo dalis gali judėti ir keisti gretutinių kanalų skerspjūvius.

9. Vėjo energijos įrenginys pagal bet kurį 1-8 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad liestinės meridianinės plokštumos galinėje briaunoje posvirio į išorinio apvalkalo išorinį paviršių kampas sudaro 90-1200 šio apvalkalo dugninio pjūvio plokštumos atžvilgiu.

10. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad atramą turi įrengto kolonos viršūnėje šarnyro, kurio sukimosi ašis įrengta pagal vėjo srautą prieš energijos agregato vėjo slėgio centrą, pavidalą.

11. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad mažiausiai vienas iš apvalkalų yra užpildytas dujomis, kurių tankis yra mažesnis už atmosferos tankį.

12. Vėjo energijos įrenginys pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad atrama turi lyno, pritvirtinto prie priekinio apvalkalo priekinės dalies, pavidalą.

13. Vėjo energijos įrenginys pagal 12 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad lynas yra įrengtas horizontaliai arba nuožulniai, o jo galai pritvirtinti prie dirbtinių arba natūralių aukštumų.

14. Vėjo energijos įrenginys pagal bet kurį 1-13 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad energijos agregatas turi pritvirtintus sparnus.

15. Pagreitinto dujų srauto, tinkamiausiai – vėjo srauto, energijos transformavimo į kitos rūšies energiją būdas, apimantis srauto nukreipimą į turbinos, turinčios tūtos įrenginį, susidedantį iš centrinio apvalkalo, žiedinio priekinio apvalkalo mažiausiai su vienu turbinos įėjimo kanalu, ir išorinio apvalkalo, sudarančio su centriniu apvalkalu difuzinį išėjimo kanalą, mentes, be to, išretėjimas sukuriamas dujų sraute už turbinos,  besiskiriantis  tuo, kad turbinos išėjimo kanale sukuria mažiausiai vieną papildomą dujų srauto pagreitinimo pakopą ir tuo pat metu papildomai išretina dujų srautą betarpiškai už turbinos.
