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1. Užkoduota saugos plomba su apsauginiu dangčiu (4), skirta plombuoti elektros skaitiklius ir bet kokius konteinerius, tai pat vagonus, vilkikus, cisternas, pašto krepšius ir lagaminus, sudaryta iš gaubiamosios dalies (1), laido (3), įdedamosios dalies (2) su išilginiais grioveliais (12, 13 ir 14, 15), kurie centre apjungti anga (11) ir kanalu (10), esančiu įdedamosios dalies (2) apačioje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdedamoji dalis (2) turi apsauginį dangtį (4) su anga (6) viršuje, į kurią atviri abu grioveliai, ir kad plombos gaubiamoji dalis (1) apgaubta apsauginiu dangčiu (4), kai įdedamoji dalis įterpta į gaubiamosios dalies (1) ertmę (19).

2. Saugos plomba pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant įdedamosios dalies (2) korpuso yra dvi poros atšakų (8 ir 9), simetriškai išdėstytų ant abiejų korpuso žemutinių šonų, ilgesniųjų atšakų (8) pora išdėstyta centre ir trumpesniųjų atšakų (9) pora išdėstyta korpuso apačioje, viršutiniai atšakų galai 3 – 8 laipsniais palenkti korpuso ašies atžvilgiu.

3. Saugos plomba pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įėjime į gaubiamąją dalį (1) yra pakreipta plokščia dalis, ant kurios išdėstomas įdedamosios dalies (2) korpusas, gaubiamosios dalies (1) griovelis (19) turi dvi poras iškyšų (20 ir 21), ant kurių išsidėsto atšakų (8 ir 9) viršūnės, kai įdedamoji dalis (2) įterpta į gaubiamosios dalies (1) angą (19).

4. Saugos plomba pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, kai įdedamoji dalis (2) įterpta į gaubiamosios dalies (1) angą (19), abi poros atšakų (8 ir 9) palenktos į centrą, ilgesniųjų atšakų pora (8) sulenkta labiau ir anksčiau, tuo tarpu trumpesniųjų atšakų (9) pora sulenkta mažiau ir vėliau, bet jų teisinga padėtis pasiekta tuo pačiu metu, kai tik jos užima savo padėtį ant iškyšų (20 ir 21), teisinga padėtis lydima spragtelėjimo, reiškiančio, kad plomba buvo gerai sumontuota.

5. Saugi plomba pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdedamojoje dalyje (2) standžiai įtvirtinta apsauginė viela (16), kurios laisvas galas (17) skirtas apjuosti objektą, kurį reikia užplombuoti, apsauginė viela turi metalinę pagrindo vielą (16), aplink kurią plonesnis metalinis siūlas (23) spirališkai apvytas ir tvirtai pritvirtintas prie vielos (16) pagrindo, metalinis siūlas turi galimybę būti atskirtas nuo vielos (16) pagrindo tuo atveju, kai apsauginė viela kelis kartus sulenkiama arba patraukiama, tai sudaro matomą pažeidimą, kad buvo neleistinai mėginta atidaryti užplombuotą mechanizmą.

6. Saugos plomba pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant apsauginio dangčio (4) viršutinės dalies ir gaubiamosios dalies (1) siauresniųjų šonų kraštų yra grioveliai (18 ir 28), kurie skirti neleisti pirštams nuslysti, kai įdedamoji dalis (2) įterpiama į gaubiamąją dalį (1), ir leidžiantys sumontuoti plombą be kokių nors pagalbinių įrankių.

7. Saugos plomba pagal 1, 2 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėliavėlė (28), skirta įrašyti duomenis, išdėstyta ant laisvojo apsauginės vielos galo.

8. Saugos plomba pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gaubiamosios dalies (1) išoriniai platesnieji šonai pritaikyti kodui (25) ir kitiems raidiniams skaitmeniniams ženklams (26), šie ženklai yra plombos eilės numeris, naudotojo ir asmens, kuris montavo plombą, identifikavimo duomenys, montavimo laikas ir kiti svarbūs duomenys.

9. Saugos plomba pagal 1 - 8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gaubiamoji dalis (1), įdedamoji dalis (2) ir laidas (3) padaryti iš permatomos medžiagos, kuri bet kokį neleistiną mėginimą atidaryti plombą ir blogą sumontavimą padaro lengvai matomus.

