[bookmark: referatas]Išradime aprašytas būdas, skirtas naudoti telekomunikacijų tinkle, susidedančiame mažiausiai iš vieno komutavimo centro (SSP), vidinio interfeiso (1), esančio komutavimo centre (SSP), mažiausiai vieno terminalo įrenginio (2), susisiekiančio su vidiniu interfeisu (1), mažiausiai vieno loginio valdymo įrenginio (SCP), susisiekiančio su komutavimo centru (SSP). Pagal šį būdą telefono numerio rinkimas priimamas vidiniame interfeise (1), tuo būdu įvyksta intelektualiojo tinklo įjungimas (3) ir, galbūt, vienas ar keli papildomi ženklai, renkami iš terminalo įrenginio (2), yra papildomai siunčiami per komutavimo centrą (SSP) į loginį valdymo įrenginį (SCP), Be to, telefono numerio, priimamo komutavimo centro vidiniu interfeisu (1), rinkimas yra įvertinamas telefono numerio rinkimo laikmačiu taip, kad, jei vidinis interfeisas (1) nepriima skaitmenų per iš anksto nustatytą  laikmačio prastovos laikotarpį. Laikmačio prastova pertraukia iš anksto nustatytos funkcijos įjungimą. Pagal šį išradimą,ši funkcija įgyvendinama, naudojant specialią telefono numerio rinkimo kvotą, jei specialios telefono numerio rinkimo prastovos trukmė baigiasi, komutavimo centras (SSP) siunčia loginiam valdymo įrenginiui (SCP) iš  anksto nustatytą telefono numerio rinkimo sekos pabaigos ženklą, kuris negali būti surinktas iš įprasto abonento įrenginio.
