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1. Vandeninis tirpalas, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į tirpalą įeina azodažas, kurio spalva kinta esant chloro dioksido, boratinis buferis ir vienas arba daugiau maskuojančių agentų.

2. Vandeninis tirpalas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad azodažas yra amarantas arba Evanso mėlis.

3. Vandeninis tirpalas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame esančio azodažo koncentracija yra tarp 1x10-6 ir 1x10-3 mol/litre, geriau tarp 2x10-5 ir 8x10-4 mol/litre.

4. Vandeninis tirpalas pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maskuojantis agentas yra vandeninis amoniakas.

5. Vandeninis tirpalas pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame esančio borato koncentracija yra tarp 5x10-3 ir 1x10-1 mol/litre.

6. Vandeninis tirpalas pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į jį įeina dar ir vienas arba daugiau metalus kompleksuojančių agentų.

7. Vandeninis tirpalas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompleksuojantis agentas yra EDTA natrio druska.

8. Vandeninis tirpalas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra 5x10-2 mol borato, 1,5x10-2 mol vandeninio amoniako, 1 g EDTA natrio druskos ir 2x10-4 mol amaranto.

9. Vandeninis tirpalas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra 5x10-2 mol borato, 1,5x10-2 mol vandeninio amoniako, 1 g EDTA natrio druskos ir 5x10-5 mol Evanso mėlio.

10.  Vandeninio tirpalo pagal vieną iš 1-9 punktų  pagaminimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tokias stadijas:

(a) pagaminama buferinta vandeninė terpė, sudedant azodažą, maskuojantį agentą(us) ir boratinio buferio tirpalą į konteinerį, kuriame yra pakankamas kiekis du kartus dejonizuoto vandens,

(b) į jį, jeigu pageidaujama, maišant supilamas kompleksuojantis agentas, ištirpintas du kartus dejonizuotame vandenyje,

(c) tirpalas praskiedžiamas iki norimo tūrio du kartus dejonizuotu vandeniu.

11. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tokias stadijas:

(i) azodažas ištirpinamas du kartus dejonizuotame vandenyje konteineryje,

(ii) į konteinerį supilamas (i) stadijoje pagamintas tirpalas, po to boratinio buferio tirpalas ir ant galo maskuojančio agento(ų) tirpalas,

(iii) į šį mišinį įpilama du kartus dejonizuoto vandens ir išmatuojamas pH,

(iv) jeigu reikia, pH sureguliuojamas iki 9,2, naudojant koncentruotą amoniako tirpalą,

(v) jeigu pageidaujama, maišant ištirpinamas kompleksuojantis agentas, ir

(vi) tirpalas du kartus dejonizuotu vandeniu praskiedžiamas iki norimo tūrio.

12. Būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (ii) ir (iv) stadijose naudoja koncentruotą 28 % pagal masę amoniako tirpalą.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš:

(i) 121,2 mg amaranto Ref. A-1016(97) Sigma arba 56,5 mg Evanso mėlio Ref. 20,633-4 Aldrich ištirpinimo maždaug 100 ml du kartus dejonizuoto vandens,

(ii) buferio tirpalo, turinčio 5x12-2 M borato, pagaminimo, ištirpinant 3,09 g boro rūgšties 500 ml 0,1 M KCl tirpalo, ir terpės homogenizavimo,

(iii) supylimo viso (i) stadijoje pagaminto amaranto arba Evanso mėlio tirpalo, po to (ii) stadijoje pagaminto buferio tirpalo ir 1 ml 28 % pagal masę koncentracijos vandeninio amoniako tirpalo į vieno litro talpos kolbą, 

(iv) 300 ml du kartus dejonizuoto vandens įpylimo į šį mišinį ir gauto tirpalo pH išmatavimo,

(v) gauto (iv) stadijoje tirpalo pH sureguliavimo iki 9,2, naudojant koncentruotą vandeninį 28 % pagal masę amoniako tirpalą,

(vi) 1 g EDTA natrio druskos pridėjimo į šį tirpalą ir maišymo tol, kol ji ištirpsta,

(vii) galų gale, (vi) stadijoje gauto tirpalo supylimo į 1000 ml matavimo kolbą ir praskiedimo iki padalos ženklo du kartus dejonizuotu vandeniu.

14. Liekamojo chloro dioksido kiekio pramoniniame vandenyje, geriamame vandenyje po apdorojimo arba paskirstymo tinkluose būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima analizuojamo vandens suleidimą į kontaktą su vandeniniu tirpalu (A) pagal vieną iš 1-9 punktų, po to gauto tirpalo optinio tankio išmatavimą, imant pasirinktam dažui būdingą bangos ilgį, UV-matomosios šviesos spektrofotometru.
15. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suleidimo į kontaktą operacija yra vykdoma, imant analizuojamojo vandens ir tirpalo (A) tūrių santykį tarp 10 ir 30.

16. Būdas pagal 14 arba 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandeninis tirpalas (A) yra pagamintas pagal 13 punktą.

17. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į 250 ml talpos matavimo kolbą įleidžia 10 ml vandeninio tirpalo pagal 13 punktą, tirpalą praskiedžia iki padalos ženklo analizuojamu vandeniu ir UV-matomosios šviesos spektrofotometru išmatuoja gauto tirpalo optinį tankį, imant 521 nm bangos ilgį amarantui arba 606 nm bangos ilgį Evanso mėliui.







