1. Vamzdžio išorinio paviršiaus segmento izoliavimo ar patikros įrenginys, turintis:

a) žiedinį korpusą (75) su nukreiptais priešingomis kryptimis žiediniais paviršiais ir išoriniu perimetriniu grioveliu (76) ;

b) porą įvorių (73, 80), kiekviena iš šių įvorių išdėstyta priešinguose žiedinio korpuso galuose koaksialiai su juo;

c) porą elastingų žiedinių elementų (78, 79), išdėstytų koaksialiai tarp kiekvienos įvorės ir žiedinio paviršiaus;

d) įvorių stūmimo link žiedinio korpuso priemones, prispaudžiančias minėtus elastingus elementus, deformuojamus radialiai išorine kryptimi, prie vamzdžio vidinio paviršiaus, suformuojant sandariklį tarp jų, tuo būdu suformuojama ertmė tarp minėtų žiedinio korpuso griovelio, vamzdžio vidinio paviršiaus ir elastingų elementų;

e) priemones paduoti skystį į minėtą žiedinę ertmę, kur šios priemonės turi pirmąjį kanalą, skirtą skysčio padavimui į žiedinę ertmę, ir antrąjį kanalą, skirtą išleisti orą iš žiedinės ertmės ar leisti skysčiui cirkuliuoti žiedine ertme, tokiu būdu palaikant žiedinėje ertmėje pageidaujamą temperatūrą;

f) ventiliacinį kanalą, nusidriekiantį minėtu įrenginiu, skirtu užtikrinti susisiekimą tarp vamzdžio vidaus segmentų priešinguose įrenginio galuose, tokiu būdu neleidžiant susikaupti slėgiui vamzdžio viduje įrenginio naudojimo metu;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas įrenginys dar turi varžtą (71), praeinantį pro žiedinį korpusą ir įvorių porą, varžtas turi pirmąjį ir antrąjį galus, pirmoji poros įvorė yra pritvirtinta prie varžto pirmojo galo, ir kur stūmimo priemonės turi veržlę (88), sąveikaujančią su minėto varžto antruoju galu.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas varžtas koaksialiai praeina pro žiedinį korpusą ir įvorių porą.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliacinį kanalą (72) sudaro kiaurymė, praeinanti pro minėtą varžtą.

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedinis korpusas yra slankiojančiai sujungtas su minėtu varžtu, tokiu būdu antroji žiedinė ertmė yra suformuota tarp varžto ir žiedinio korpuso.

5. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis ir antrasis kanalai turi angas (77), praeinančias radialiai pro žiedinį korpusą, sujungiančias antrąją žiedinę ertmę su užsandarinta žiedine ertme.

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antroji poros įvorė turi prie jos pritvirtintą movą (81), gaubiančią minėtą varžtą ir nukreiptą nuo žiedinio korpuso.

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos movos skersmuo yra didesnis nei varžto, tokiu būdu ertmė tarp movos ir varžto susisiekia su antrąja žiedine ertme, ir kuriame minėta mova turi pirmąjį ir antrąjį kanalus, skirtus paduoti skystį į antrąją žiedinę ertmę ir išleisti skystį iš antrosios žiedinės ertmės. 

8. Įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta veržlė remiasi į movos galą priešingoje antrajai įvorei pusėje.

9. Vamzdžio išorinio paviršiaus segmento izoliavimo ar patikros įrenginys, turintis:

a) žiedinį korpusą (94) su nukreiptais priešingomis kryptimis žiediniais paviršiais ir išoriniu perimetriniu grioveliu (95) ;

b) porą įvorių (92, 102), kiekviena iš šių įvorių išdėstyta priešinguose žiedinio korpuso galuose koaksialiai su juo;

c) porą elastingų žiedinių elementų (101, 100), išdėstytų koaksialiai tarp kiekvienos įvorės ir žiedinio paviršiaus;

d) įvorių stūmimo link žiedinio korpuso priemones, prispaudžiančias minėtus elastingus elementus, deformuojamus radialiai išorine kryptimi, prie vamzdžio vidinio paviršiaus, suformuojant sandariklį tarp jų, tuo būdu suformuojama ertmė tarp minėtų žiedinio korpuso griovelio, vamzdžio vidinio paviršiaus ir elastingų elementų;

e) priemones paduoti skystį į minėtą žiedinę ertmę, kur šios skysčio padavimo priemonės turi pirmąjį ir antrąjį kanalus (96, 97), pirmuoju kanalu skystis paduodamas į žiedinę ertmę, o antruoju kanalu oras išleidžiamas iš žiedinės ertmės arba leidžiama skysčiui cirkuliuoti žiedine ertme, tokiu būdu palaikant žiedinėje ertmėje pageidaujamą temperatūrą;

f) ventiliacinį kanalą, nusidriekiantį minėtu įrenginiu, skirtu užtikrinti susisiekimą tarp vamzdžio vidaus segmentų priešinguose įrenginio galuose, tokiu būdu neleidžiant susikaupti slėgiui vamzdžio viduje įrenginio naudojimo metu;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas įrenginys dar turi vamzdį (90), praeinantį pro žiedinį korpusą ir įvorių porą, vamzdis turi pirmąjį ir antrąjį galus, pirmoji poros įvorė yra pritvirtinta prie varžto pirmojo galo, ir kur stūmimo priemonės turi daugybę apskritimu išdėstytų varžtų (105), praeinančių pro įvores ir veržles (104), sąveikaujančias su minėtais varžtais.

10 Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis ir antrasis kanalai (96, 97) yra sujungti su žiediniu korpusu.

11 Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliacinis kanalas turi tuščiavidurę ertmę, suformuotą žiedinių įvorių ir žiedinio korpuso centrinėmis dalimis.

12 Įrenginys pagal 11 punktą , b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliacinis kanalas dar turi kanalą (91), praeinantį pro minėtą tuščiavidurę ertmę.

13 Įrenginys pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis ir antrasis kanalai turi kanalus, praeinančius nuo užsandarintos žiedinės ertmės pro vieną iš minėtų įvorių.

14 Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas varžtas praeina koaksialiai pro žiedinį korpusą ir įvorių porą.

15 Vamzdžio segmento vidinio paviršiaus izoliavimo ir patikros būdas, apimantis

a) įrenginio pagal 1 ar 14 punktą įstatymo vamzdžio viduje ties minėtu segmentu;

b) įvorių prispaudimo prie žiedinio korpuso, tokiu būdu suformuojant sandarią žiedinę ertmę;

c) minėtos žiedinės ertmės užpildymo slegiamu skysčiu priemonėmis, skirtomis paduoti skystį;

d) didelio slėgio sudarymo žiedinės ertmės viduje

stadijas.

16 Būdas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paduoda minėtą skystį pirmuoju kanalu, ir orą, esantį žiedinėje ertmėje, pašalina antruoju kanalu.

17 Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad palaiko minėto skysčio cirkuliaciją žiedine ertme, tokiu būdu palaikant ertmėje pageidaujamą temperatūrą.

