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1. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas, stabdančios dūmų ir/arba ugnies sklidimą, kurios yra įtaisytos priešgaisrinės pertvaros viduje, ir pagrindinai susideda iš stiklo lakšto, kuris yra įtaisytas  į periferinį metalinį rėmą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad ugniai atsparios durys/ugniai atsparus langas yra modulinė konstrukcija ir kad šiuo atveju sudarytos iš mažiausiai vieno mobilaus komponento durų sąvaros (2), atitinkamai lango sąvaros, pavidalu, padarytos iš dviejų stiklo lakštų (5, 6), perskirtų profiliais (9, 43), kur stiklo lakštai (5, 6) tęsiasi beveik iki durų sąvaros (2), atitinkamai lango sąvaros, briaunos, ir profiliai (9, 43), padaryti iš tuščiavidurių sekcijų, yra sujungti taip, kad suformuotų rėmą, kai rėmas yra paslėptas po daline stiklo lakštų (5, 6) emaline danga (3).

2. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad tarp perskirtų stiklo lakštų (5, 6) yra patalpintas permatomas ugniai atsparus užpildas (25).

3. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (9) padarytas su mažiausiai dviem tuščiavidurėmis kameromis (10, 14), kai tuščiavidurė kamera (14) yra padaryta su anga (19) arba įgilinimu, kuris tinkamas prijungti papildomus profilius.

4. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (9) turi iškyšas (38), dengiančias stiklo lakštų (5, 6) briaunas (27).

5. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad stiklo lakštai (5, 6) briaunų (27) srityje turi išėmas (7), kurias užpildo uždengiančiojo profilio (17) atramos (8).

6. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad stiklo lakštai (5, 6) briaunų (27) srityje turi nuožulnumus (40), kurie yra uždengti uždenginčiojo profilio (41) atramomis (42).

7. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad uždengiantieji profiliai (17, 41) turi iškilą arba lygų išorinį kontūrą.

8. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 5 ir 6  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad uždengiančiųjų profilių (17, 41) išorinis kontūras yra pertrauktas T-formos grioveliu.

9. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad sandariklis (39) gali būti įterptas į T-formos griovelį (15).

10. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad ugniai atsparus laminatas (20) yra įjungtas į išorinį kontūrą (16).

11. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (43), turintis tuščiavidurę kamerą (44) padarytas su išorine galine atrama (45), turinčia iškyšas (46), visiškai arba dalinai dengiančias stiklo lakštų briaunas (27).

12. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (28) gali būti įspraustas per angą (19) profilyje (9).

13. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (28) yra padarytas su atramomis (29), dengiančiomis stiklo lakštų briaunų (27) išėmas (7).

14. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 12 ir 13 punktus,  b e s i s k i r a n č i o s  tuo, kad profilio (28) išorinis kontūras yra padarytas su T-formos grioveliais (31).

15. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i  a n č i o  s  tuo, kad užrakinantis profilis (33) gali būti įterptas į T-formos griovelį (31).

16. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad į T-formos griovelį (31) įdėtas sandariklis.

17. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profiliai (9, 17, 28, 41, 43) gali būti padaryti iš plastiko, plieno, medžio arba lengvo metalo.

18. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad plastiko medžiaga yra stiklo pluoštu sustiprintas plastikas.

19. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilių (9, 43) viduje gali būti sumontuota armatūra.

20. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų sąvara (2) yra vienvėrės arba dvivėrės švaistinės durys.

21. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų sąvara (2) yra vienvėrės arba dvivėrės atidaromos į abi puses  durys.

22. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad stiklo lakštai (5, 6) yra padaryti iš saugaus stiklo.

23.Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba daugiau iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad rėmas yra užpildytas ugniai atsparia terpe (25).

24. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 2 ir 23 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad ugniai atspari terpė (25) yra ugniai atsparus gelis.

