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1. Klojinys hidrotechninių statinių polių remontui, į kurį įeina metaliniai klojinių ruošimo skydai ir apatinis diržas, pritvirtintas prie remontuojamo polio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klojinių ruošimo skydai yra įstatytų, apgaubiant apatinį diržą, ir hermetiškai tarpusavyje išardomu sujungimu sujungtų sekcijų pavidalo, kurių viršutinėje dalyje yra išdėstyti jų plūdrumą užtikrinantys oro sektoriai, o apatinėje dalyje – sąveikaujantys su apatiniu diržu jų padėties fiksatoriai, be to, palei apatinio diržo kontūrą jo susilietimo su sekcijomis vietose įdėtas sandarinimo įdėklas.

2. Klojinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant klojinių ruošimo skydų, esančių tarpusavyje sujungtų sekcijų su oro sektoriais pavidalo, pritvirtintos viena ar kelios viena virš kitos išdėstytos užmovos, esančios hermetiškai tarpusavyje sujungtų sekcijų pavidalo, įtaisytų su plyšiu remontuojamo polio atžvilgiu, su galimybe fiksuoti jų padėtį klojinių ruošimo skydų ir viena kitos atžvilgiu ir susilietimo vietose įdėtas sandarinimo įdėklas.

3. Klojinys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užmovų sekcijose išdėstyti oro sektoriai, užtikrinantys jų plūdrumą.

