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1. Panelis (1), turintis jungimo priemones (3, 4, 7, 9), kurios įgalina tikslų sujungimą su kitu paneliu (2), 

- panelis (1) kaip jungimo priemones iš šono turi išdrožą (3), suformuotą dviem standžiomis briaunomis,

- viena iš dviejų standžių briaunų (6) yra ilgesnė negu kita,

- ilgesnioji standi briauna (6) turi griovelį (7),

- kitas panelis iš šono turi įlaidą (4),

- įlaidas (4) ant apatinio arba viršutinio krašto turi gembę (9),

- gembė (9) ir griovelis (7) taip išdėstyti, kad gembė (9) turi galimybę susikabinti su grioveliu (7), 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

turintis gembę įlaido kraštas turi nuolydžio (12) formos išėmą taip, kad, kai du paneliai yra sujungimo padėtyje, dėl suformuotos kaip nuolydis (12) išėmos paliktas tarpas tarp įlaido (4) krašto, turinčio gembę (9), ir ilgesniosios standžios briaunos (6) taip, kad laisvas įlaido galas nekontaktuoja su standžia briauna (6), kai sujungiami du paneliai.

2. Paneliai pagal ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad gembė (9) turi galimybę siekti griovelio (7) dugną sukabinimo padėtyje arba iškili sritis (19) laisvajame briaunos (6) gale tęsiasi iki galo įdubos (20), kuri suformuota gembe (9) ant atitinkamo panelio apačios.

3. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad įlaido (4) kraštas, kuris turi gembę (9), išėmos dėka turi galimybę neliesti briaunos (6) išdrožos (3) viduje, kai paneliai sujunti, tiek, kad liktų tarpas (17).

4. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad gembė (9) turi kontaktą su šonine sienele griovelio (7), per kurį įvyksta dviejų panelių (1, 2) sujungimas.

5. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad griovelis pateiktas kaip kanalas.

6. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad įlaidas (4) nuo gembės (9) iki nuolydžio (12) atskirtas nuo ilgesniosios standžios briaunos (6) tarpu (17).

7. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad daugybė gembių (9) išdėstyta ant išilginio arba skersinio panelio (2) šono, kur kiekviena gembė (9) atskirta tarpu nuo gretimos gembės (9).

8. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad gembės (9) iškištos iš esmės statmenai panelio paviršiui (10).

9. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad įlaidai (4), išdrožos (3), grioveliai (7) ir gembės (9) taip pateikti, kad tikslus jungimas įvyksta, įsukant įlaidą į išdrožą.

10. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad įlaidai (4), išdrožos (3), kanalai (7) ir gembės (9) turi tokius matmenis, kad intervalai arba tarpai (13) tarp sujungtų vienas su kitu panelių laisvojo įlaido (4) galo ir išdrožos (3) yra tam, kad įlaidas (4) galėtų būti įsuktas į išdrožą (3).

11. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad gembės (9) tolygiai sudalintos išilgai išilginio šono arba skersinio šono.

12. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad atstumas tarp dviejų gembių (9) apytikriai atitinka gembės ilgį išilgai išilginio šono arba skersinio šono.

13. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad perėjimas iš gembės (9) viršutinio krašto į gretimos gembės (9) viršutinį kraštą yra apskritimo lanko formos.

14. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad mažiausiai vieno įlaido (4) viršutinis kraštas turi nuolydį, tokiu būdu įlaidas į laisvąjį galą nusmailintas.

15. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad išdrožos (3) viršutinis kraštas išorės kryptimi turi nuolydį (14), tokiu būdu sujungimo padėtyje tarp įlaido ir išdrožos yra tarpas.

16. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad panelio (1) trumpasis skersinis šonas turi mažiausiai vieną elastingą briauną (6).

17. Paneliai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad išdrožos (3) briaunos ant trumpojo skersinio šono iš esmės yra vienodo ilgio.

18. Dviejų panelių (1, 2), tiksliai sujungtų vienas su kitu trumpaisiais skersiniais šonais, atpalaidavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad panelį (1) stumia išilgai jungimo vietos (5) tol, kol atpalaiduoja minėtą panelį (1) iš kito panelio (2).

