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1. Telekomunikacijų bokštas, turintis įrangą, skirtą priimti ir siųsti radijo signalus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš:

a) apatinės bazinės dalies (1), atremtos į specialiai paruoštas pagrindo plokštes (12) ir atraminius padus (16) atraminiais spyriais (5) ir vertikaliais (6) bei horizontaliais (7) konstrukcijos elementais, turinčios patalpintą jos viduje konteinerį (4) su visa ryšio signalų priėmimo ir siuntimo elektrine įranga;

b) vidurinės pereinamosios dalies (2), turinčios nupjauto kūgio pavidalą, uždėtos ant ir išardomai sujungtos su apatine bazine dalimi (1);

c) stiebo, sudaryto iš kelių surenkamų sekcijų (3), prie kurio gali būti pritvirtintos atitinkamos ryšio palaikymui reikalingos antenos, stiebo pagrindas išardomai pritvirtintas prie vidurinės pereinamosios dalies (2) viršaus.

2. Telekomunikacijų bokštas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinės bazinės dalies pagrindo plokštes sudaro atraminės betoninės plokštės (12), turinčios įlietas į jas montavimo smeiges (13) su užsuktomis ant jų bokšto vertikalaus reguliavimo bei fiksavimo nustatytoje padėtyje veržlėmis (14) bei jų transportavimo kilpas (15).

3. Telekomunikacijų bokštas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinės bazinės dalies atraminius padus sudaro atraminės metalo plokštės (16), užankeruotos aikštelės betoniniame paklote, turinčios pritvirtintas montavimo smeiges (18) su užsuktomis ant jų bokšto vertikalaus reguliavimo bei fiksavimo nustatytoje padėtyje veržlėmis (19).

4. Telekomunikacijų bokštas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinės bazinės dalies (1) atraminiai spyriai (5) turi plokšteles (9), pritvirtintas prie atraminių spyrių (5) apatinių galų, ir apatiniai horizontalūs konstrukcijos elementai (7) turi plokšteles (10), pritvirtintas prie  horizontalių konstrukcijos elementų (7) viršutinės pusės, plokštelės (9, 10) yra suveržtos tarpusavyje varžtais (8), praeinančiais pro sutampančias kiaurymes plokštelėse (9, 10).

5. Telekomunikacijų bokštas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinės bazinės dalies vertikalūs (6) bei horizontalūs (7) konstrukcijos elementai turi galuose pritvirtintas montavimo plokšteles (11, 17) su kiaurymėmis, užmaunamas bokšto montavimo metu ant smeigių (13, 18), turinčių iš anksto užsuktą po vieną bokšto vertikalaus reguliavimo veržlę (14, 19), ir fiksuojamas nustatytoje vertikalioje padėtyje iš viršaus užsukamomis ant smeigių (13, 18) veržlėmis (14, 19).










