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1. Vandens šildytuvas, sudarytas iš bako, tinkamo prijungti prie vandentiekio linijos, prie pašildyto vandens ėmimo įrangos arba išorinio apšildymo kontūro,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bako (1) vidinėje ertmėje (5) yra patalpintas šilumokaitis (6), turintis padavimą (7) ir išleidimą (11), išvestus į bako (1) išorę, be to, padavimas (7) per užpildymo bloką (9) yra prijungtas prie vandentiekio linijos (10), prie kurios per užpildymo bloką (9) taip pat prijungta bako (1) vidinė ertmė (5).

2. Vandens šildytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaitis (6) yra padarytas iš dvigubos spiralės pavidalo vamzdyno.

3. Vandens šildytuvas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpildymo blokas (9) yra padarytas iš užpildymo ventilio (22), kuris bako (1) išorėje lygiagrečiai prijungtas prie vandentiekio linijos (10), būtent, prieš jo prijungimą prie šilumokaičio(6) padavimo (7), be to, užpildymo ventilis (22) per nuosekliai prijungtą apsauginį ventilį (23) yra prijungtas prie bako (1) užpildymo angos (21).

4. Vandens šildytuvas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bako (1) korpuse (2) yra padarytas angų (14) komplektas, ir vienoje iš tų angų yra prapūtimo ventilis (18).

5. Vandens šildytuvas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bako (1) vidinėje ertmėje (5) yra patalpintas mažiausiai vienas elektrinis šildymo elementas (13).

6. Vandens šildytuvas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bako (1) vidinė ertmė (5) per prijungimo angas (14) yra prijungta prie išorinio apšildymo kontūro (15).

7. Vandens šildytuvas pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšildymo kontūras (15) susideda iš mažiausiai vieno šilumos šaltinio (17) ir cirkuliacinio siurblio (16).


