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1. Švirkštinis infuzijos siurblys, turintis korpusą, displėjų, klaviatūrą darbo parametrų programavimui, mikroprocesorių sistemą, valdančią pavaros žingsninį variklį, pritvirtintą per plokštelę prie pavaros korpuso ir sujungtą su eigos sraigtu, perduodančiu toliau stūmimo judesį švirkšto, įtvirtinto siurblio korpuse, stūmikliui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad švirkštinio infuzijos siurblio variklis (1) yra sujungtas su pavaros korpusu (2) per dvi standžias, tarpusavyje pasukamai sujungtas plokšteles (3, 4), iš kurių plokštelė (3) turi iškilimus (7) kontaktavimui su plokštele (4), kurie yra vienoje linijoje (C-C) su plokštelės (3) tvirtinimo prie plokštelės (4) kiaurymėmis (8), o plokštelė (4) turi iškilimus (11) kontaktavimui su švirkštinio infuzijos siurblio pavaros korpusu (2), kurie yra vienoje linijoje (D-D) su plokštelės (4) tvirtinimo prie pavaros korpuso (2) kiaurymėmis (12), plokštelės (3, 4) yra išdėstytos taip, kad linijos (C-C, D-D), pravestos per plokštelių (3, 4) iškilimų (7, 11) centrus, yra statmenos tarpusavyje ir susikerta su variklio (1) ašimi, praeinančia pro plokštelių (3, 4) centrines kiaurymes (6, 10).

2. Švirkštinis infuzijos siurblys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelės (3, 4) yra sujungtos tarpusavyje ir pritvirtintos prie švirkštinio infuzijos siurblio pavaros korpuso (2) per elastingas įvores (15, 22).

