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1. Refleksoterapinė adata su pagrindu, turinčiu strypą su aštrigaliu viename gale ir pagamintu iš plieno, vario, chromo, nikelio, arba sidabro, ir su  padengimu iš chromo, nikelio, vario, arba sidabro,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adatos pagrindo padengimas pagamintas kaip dalinis, suformuojant arti jos aštrigalio zoną, sudarytą, mažiausiai, iš dviejų medžiagų su skirtingais elektrocheminiais potencialais, o pagrindas ir padengimas pagaminti iš cheminių elementų, išrinktų iš grupės, papildomai turinčios kobaltą, aliuminį, magnį, cinką, alavą, titaną, vanadį, berilį, auksą, platiną, paladį, stroncį, telurą, o taip pat jų lydinius ir oksidus.

2. Adata pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adatos paviršiaus zona arti aštrigalio suformuota iš adatos pagrindo ir padengimo, kuris užneštas ant adatos pagrindo išskyrus jos aštrigalį. 

3. Adata pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adatos paviršiaus zona arti aštrigalio yra suformuota iš adatos pagrindo ir padengimo, kuris užneštas tik ant aštrigalio.

4. Adata pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adatos paviršiaus zona arti aštrigalio suformuota iš adatos pagrindo ir kelių padengimo sluoksnių iš skirtingų medžiagų, kiekvienas iš kurių atidengtas nuo skersgalio arti adatos aštrigalio.

5. Adata pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adatos paviršiaus zona arti aštrigalio suformuota iš ant viso adatos pagrindo užnešto daugiasluoksnio padengimo ir virš jo užnešto padengimo ant adatos aštrigalio.

6. Adata pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dalyje adatos paviršiaus, sudarytos iš ant viso adatos pagrindo užnešto daugiasluoksnio padengimo ir virš jo užnešto padengimo ant adatos aštrigalio, kiekvienas padengimo sluoksnis atidengtas nuo skersgalio arti adatos aštrigalio.

7. Adata pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vienas

 ar daugiau padengimo sluoksnių užnešti užpurškimo būdu gaunant netankius arba tankius sluoksnius. 

8. Aplikatorius su pagrindu ir užtvirtintomis jame adatomis, kiekviena iš kurių turi pagrindą su strypu, aštrigaliu ir galvute, be to, adatų pagrindai pagaminti iš plieno, vario, chromo, nikelio arba sidabro, ir padengimas, užneštas iš chromo, nikelio, vario arba sidabro,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, mažiausiai, dalis adatų pagamintos su ištisiniais ir/arba daliniais adatų pagrindų padengimais, be to, esant daliniam padengimui adatų pagrindų zonos, esančios arti jų aštrigalių, suformuotos, mažiausiai, iš dviejų medžiagų su skirtingais elektrocheminiais potencialais, o adatų pagrindai ir padengimai pagaminti iš cheminių elementų, išrinktų iš grupės, kuri papildomai turi kobaltą, aliuminį, magnį, cinką, alavą, titaną, vanadį, berilį, auksą, platiną, paladį, stroncį, telurą, o taip pat jų lydinius ir oksidus.

9. Aplikatorius pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad adatos aplikatoriuje yra išdėstytos tokiu būdu, kad gretimomis adatomis būtų adatos su  skirtingomis jų pagrindų ir padengimų  medžiagomis.

