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1. Ugniai atsparios durys su supančiu durų rėmu, susidedančios iš stiklo lakšto, kuris yra įtaisytas į periferinį  metalinį rėmą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad ugniai atsparios durys susideda iš mažiausiai vienos durų sąvaros (2, 32) padarytos iš dviejų stiklo lakštų (4, 5), perskirtų profilių (6, 7) pagalba, minėti stiklo lakštai (4, 5) tęsiasi beveik iki durų sąvaros (2, 32) briaunos.

2. Ugniai atsparios durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad į tarpą tarp stiklo lakštų (4, 5) yra patalpinta skaidri ugniai atspari medžiaga (9, 26).

3. Ugniai atsparios durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (6) turi užapvalintą išorinę briauną (14) besitęsiančią atitinkamai į abi puses profilio ertmėje (11), kuri yra atitinkamai padaryta taip, kad yra uždengtos tik stiklo lakštų (4, 5) briaunos (10)  (stiklo lakštų (4, 5) storis).

4. Ugniai atsparios durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profilis (7) yra įtaisytas horizontalioje žemesniojoje durų sąvaros (2, 32) dalyje ir atitinkamai turi dvi išėmas (28), kurių matmenys beveik atitinka stiklo lakštų (4, 5) storį, į minėtas išėmas yra įtaisyti stiklo lakštai (4, 5) ir iš apačios padarytos išlenktos atramos (15) su tarpine išėma (16).

5. Ugniai atsparios durys pagal vieną arba keletą  punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profiliai (6, 7) turi išėmą (12), nukreiptą link oro tarpo (30) tarp stiklo lakštų (4, 5).

6. Ugniai atsparios durys pagal 1 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad apsauganti nuo ugnies medžiaga yra ugniai atsparaus stiklo lakštas (9), įdėtas į išėmą (12), minėtas stiklo lakštas (9) yra prilaikomas tarpikliais (8) šoninių stiklo lakštų (4, 5) atžvilgiu.

7. Ugniai atsparios durys pagal 1 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad periferinis tarpinis profilis (25) įtaisytas į išėmą (12), tuo pat metu atremtas į stiklo lakštus (4, 5) ir tarpinio profilio (25) sudarytas tarpas yra užpildytas apsaugančia nuo ugnies medžiaga (26).

8. Ugniai atsparios durys pagal 7  punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad apsauganti nuo ugnies medžiaga (26) yra ugniai atsparus gelis.

9. Ugniai atsparios durys pagal 7  punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad tarpinis profilis (25) yra instaliuotas su tarpeliu (29) profilių (6, 7) atžvilgiu.

10. Ugniai atsparios durys pagal 7  punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad tarpinis profilis (25) yra padarytas turinčiu dvigubą sienelę, numatant oro tarpą.

11. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad periferinis rėmas yra įtaisytas tarp stiklo lakštų (4, 5) profilių (6, 7) pagalba, minėtas rėmas profilių (6, 7) zonoje yra paslėptas po emaline danga (3) ant stiklo lakštų.

12. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad profiliai (6, 7) padaryti iš plastiko, metalo, plieno arba medžio.

13. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad į profilius (6, 7) yra instaliuoti durų prietaisai.

14. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad į profilių (6, 7) išorinę briauną (14) yra instaliuotas ugniai atsparus laminatas (1, 22), kuris įkaitęs išsipučia.

15. Ugniai atsparios durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų rėmas sudarytas iš dalomo papildomo profilio (19) su įterptu ugniai atspariu laminatu (22).

16. Ugniai atsparios durys pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų rėmas yra sumontuotas ant esamos staktos (18).

17. Ugniai atsparios durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų rėmas yra padarytas iš gipso kartono plokščių (27).

18. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų sąvara (2) yra vienvėrės arba dvivėrės švaistinės durys.

19. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad durų sąvara (2) yra vienvėrės arba dvivėrės vyrinės durys.

20. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad stiklo lakštai (4, 5) yra padaryti iš saugaus stiklo.

21. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad ugniai atsparių durų atsparumo ugniai efektyvumas yra pasiektas pagalba ugniai atsparaus laminato (1, 22), įtaisyto į profilius (6, 7) atitinkamai tarp papildomų profilių (19).

22. Ugniai atsparios durys pagal ankstesnius  punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad plastikas yra stiklo pluoštu sustiprintas plastikas.

