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1. Duomenų apdorojimo sistema, naudojant sudvejintą monitorių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi:

atmintį, skirtą duomenų apdorojimo erdvės, naudojančios programą, aprūpinimui; 

mažiausiai vieną arba daugiau įvesties priemonių, skirtų duomenų įvedimui;

pirmą video grafinį adapterį (VGA), skirtą ekrano duomenų generavimui ir išvedimui, kad būtų galima išskleisti rezultatą, apdorotą mažiausiai viena arba daugiau programų;

antrą video grafinį adapterį, skirtą ekrano duomenų generavimui ir išvedimui, kad būtų galima išskleisti rezultatą, apdorotą viena arba daugiau programų, rezultatas skiriasi nuo turinių, išskleistų pirmame VGA;

procesorių, skirtą duomenų, įvestų per įvesties priemones, naudojančias atmintį, apdorojimui, ir apdoroto rezultato išvedimui per pirmą ir antrą VGA;

pirmą monitorių, skirtą ekrano duomenų, išvestų iš pirmo grafinio adapterio, išskleidimui; ir 

antrą monitorių, skirtą ekrano duomenų, išvestų iš antro grafinio adapterio, išskleidimui;

be to, procesorius išskleidžia apdorotą pagrindinės programos, naudotojo naudojamos per pirmą VGA ir per pirmą monitorių, rezultatą, apdoroja informaciją, kuri skiriasi nuo turinio, išskleisto pirmame monitoriuje ir įvesto iš šalies, ir išskleidžia informaciją per antrą VGA ir antrą monitorių, ir tuo atveju, kai yra pasirenkamas vienas iš naudotojo interfeisų, išskleistų pirmame arba antrame monitoriuose, apdorotą rezultatą išskleidžia kitame monitoriuje.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi garso apdorojimo dalį, sudarytą iš mikrofono garso signalų įvedimui, ir iš garsiakalbio, skirto garso išvedimui, kuris yra integruotas prie pirmo ir antro monitorių.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antras monitorius yra sukonstruotas integraliai pirmam monitoriui ir turi ekrano dydį mažesnį negu pirmo monitoriaus.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad procesorius papildomai turi komunikacijų interfeisą, skirtą susijungti su išoriniu tinklu, tuo būdu formuojant tinklą.

5. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi skaitmeninę kamerą, integruotą su sudvejintais monitoriais ir skirtą video informacijos įvedimui, be to, video duomenys, įvesti per skaitmeninę kamerą, yra įvedami į procesorių per universalios serijinės plokštės (USB) prievadą.

6. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad procesorius papildomai apima transliacijų priėmimo dalį TV/Radijo transliacijų bangų priėmimui ir video ir audio signalų išvedimui.

7. Sistema pagal 1 arba 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad video duomenys gauti per transliacijų priėmimo dalį yra išvesti per vieną iš pirmų arba antrų VGA. 

8. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, papildomai turi transliacijų priėmimo dalį, patalpintą integraliai su pirmu arba antru monitoriumi, TV transliacijos priėmimui, transliacijų priėmimo dalis perduoda priimtą transliuojamą signalą į procesorių ir išveda video signalą per vieną iš pirmo arba antro VGA.

9. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi transliacijų priėmimo dalį, patalpintą integraliai su pirmu arba antru monitoriumi TV transliacijos priėmimui, transliacijos priėmimo dalis kontroliuojama procesoriaus,  konvertuoja priimto transliacijos signalo video signalą į video signalą ir išveda video signalą per vieną iš monitorių, per pirmą arba antrą. 

10. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmas arba antras VGA ir pirmas ir antras monitoriai yra atitinkamai sujungti su vienu video laidu.

11. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo,  kad pirmas ir antras VGA ir pirmas ir antras monitoriai yra sujungti su vienu video laidu, kuris integruoja daugybę linijų dviejų video signalų perdavimui viename pakete.

12. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmas ir antras VGA yra sukonstruoti su sudvejintu VGA turinčiu du išvesties prievadus.

13. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmas ir antras VGA turi vieną papildomą D jungiamąjį elementą, kuris tarnauja kaip video išvesties prievadas, papildomas D jungiamasis elementas, turi daugybę kontaktų dviejų video signalų apdorojimui ir perdavimui, pirmas ir antras monitoriai turi vieną papildomą D jungiamąjį elementą, tarnaujantį kaip video įvesties prievadas, papildomas D jungiamasis elementas turi daugybę kontaktų dviejų video signalų priėmimui, ir video išvesties prievadas ir video įvesties prievadas yra sujungti vienas su kitu vienu video laidu, integruojančiu daugybę linijų viename pakete.

14. Sudvejintas monitorius pagal 1-13 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  naudojamas kompiuterinėje sistemoje, turintis VGA išvedamus du video signalus, sudarytas iš:

pirmo monitoriaus, skirto pirmos informacijos duomenų priėmimui ir išskleidimui, turinčio programos pagrindinį apdorojimo turinį, kuris tuo metu naudotojo naudojamas, išvestą iš kompiuterinės sistemos procesoriaus;

antro monitoriaus, suformuoto integraliai su pirmu monitoriumi, skirto ko nors iš pirmos informacijos duomenų, išskleistų pirmame monitoriuje, antros informacijos duomenų ir skelbiamų duomenų, kurie yra gauti kompiuterine sistema iš tinklo, priėmimui ir išskleidimui.

15. Sistema pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antro monitoriaus ekranas yra mažesnis, negu pirmo monitoriaus ekranas.

16. Tinklo valdymo būdas, pagal 1-15 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja duomenų apdorojimo sistemą, turinčią sudvejintą monitorių, turi šiuos žingsnius: 

sukuria tinklą, naudojantį daugybę kompiuterių ir serverių, kompiuteris naudoja sudvejintą monitorių, turintį pirmą ir antrą monitorius kaip ekrano priemones, kad serveris galėtų valdyti daugybę kompiuterių, jungia juos su tinklu ir internetu; ir 

išskleidžia rezultatus, kurie yra apdoroti pagal programą, naudotojo naudojamą pirmame monitoriuje, ir informaciją, parūpintą serveriu į antrą monitorių, jeigu naudotojai susijungia į tinklą, naudojantį kompiuterį.

17. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacija, išskleista antrame monitoriuje yra žinia arba skelbiami turiniai, parūpinta ir išskleista serverio pagalba.

18. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo teises naudotojo kompiuterio antram monitoriui saugo serveris ir valdo naudotojo veiksmais antro monitoriaus naudojimą.

19. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jeigu daugybę kompiuterių, sujungtų į tinklą, naudoja kaip sutartinę sistemą, pirmas arba antras monitoriai, prijungti prie pranešėjo kompiuterio ir prie sprendimus priimančio asmens kompiuterio atitinkamai, išskleidžia sutartinį turinį, perduotą iš kitų dalių kompiuterių atitinkamai ir kiti monitoriai išskleidžia skirtingus duomenis, išskyrus atitinkamai sutartinius turinius. 

20. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jeigu daugybę kompiuterių, sujungtų į tinklą, naudoja kaip žinių komunikacijų sistemą, gauta žinia yra išskleista antrame monitoriuje. 

21. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jeigu mažiausiai du arba daugiau naudotojų dirba jungtyje toje pačioje programoje, naudojant daugybę sujungtų į tinklą kompiuterių, kitų dalių darbo turiniai yra darbui išskleisti antrame monitoriuje, jeigu būtina patvirtinti kitų dalių darbo turinius tuo pačiu metu. 

22. Būdas pagal 16 punktą,  b e s I s k I r I a n t I s  tuo, kad jeigu daugybę kompiuterių, sujungtų į tinklą, naudoja kaip video komunikacijų sistemą, skaitmeninė kamera yra sumontuota kiekviename kompiuteryje, naudotojo vaizdus perduoda į kitų dalių kompiuterius, ir tuo pačiu metu naudotojo vaizdus išskleidžia viename iš monitorių, pirmame arba antrame, ir kitų dalių vaizdus išskleidžia kitame monitoriuje.  

