1. Farmacinės kompozicijos aerozolių sudarymo būdas, apimantis dujų panaudojimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas apima etapus: 

trukdo respiracinėms dujoms tekėti į plaučius, kai bandoma įkvėpti, tada staigiai leidžia respiracinės dujoms tekėti į plaučius; ir 

respiracinių dujų srautą naudoja farmacinei kompozicijai ištraukti iš talpyklos ir patalpinti farmacinę kompoziciją respiracinių dujų sraute, kad suformuotų aerozolį.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar riboja respiracinių dujų tekėjimą iki greičio, kuris yra mažesnis negu tam tikras greitis tam tikru laiku.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad greitis yra mažesnis negu 15 l/min, o laikas yra intervale nuo 0,5 sekundės iki 5 sekundžių.

4. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad greitis yra mažesnis negu 8 l/min, o laikas yra intervale nuo 0,5 sekundės iki 5 sekundžių.

5. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tam tikras greitis leidžia įkvėptą tūrį, kuris yra intervale nuo 125 ml iki 1,25 l.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto trukdymo etapą dar sudaro vožtuvo patalpinimas srauto takelyje, vedančiame į plaučius, ir vožtuvo atidarymas, leidžiant respiracinėms dujoms tekėti į plaučius.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvą atidaro, kai ribinis paleidimo vakuumas, sukeltas bandytu įkvėpimu, viršijamas.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ribinio paleidimo vakuumo diapazonas yra nuo 20 cm H2O iki 60 cm H2O.

9. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvą sudaro užtveriantis elementas, turintis angą, ir ištraukiamasis elementas, ištraukiamas per angą, kai sukuria ribinį paleidimo vakuumą.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užtveriantį elementą sudaro elastomerinė membrana, o ištraukiamąjį elementą sudaro rutuliukas.

11. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto ribojimo etapą sudaro pateikimas grįžtamojo ryšio, leidžiančio vartotojui reguliuoti savo įkvėpimo greitį, kai sukuriamas pernelyg didelis greitis.

12. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto ribojimo etapą sudaro vedančio į plaučius oro takelio dydžio reguliavimas.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro takelio dydį reguliuoja elastomeriniu ančiasnapio pavidalo vožtuvu.

14. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro takelio dydį reguliuoja spyruokle stumiamu rutuliuku, kurį išdėsto siaurėjančioje angoje taip, kad, kai srauto greitis padidėja, rutuliukas įtraukiamas į angą.

15. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro takelio dydį reguliuoja tam, kad, praėjus tam tikram laikui, praleistų padidintą srauto greitį.

16. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pateikia kitą oro takelį, kad, praėjus tam tikram laikui, praleistų padidintą dujų srautą į plaučius.

17. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad farmacinę kompoziciją sudaro miltelių pavidalo medikamentas, ir kad naudoja respiracinių dujų srautą ištrauktiems milteliams deagreguoti.

18. Farmacinės kompozicijos įvedimo būdas, apimantis dujų panaudojimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas apima etapus:

pateikia įkvėpimo įtaisą, sudarytą iš korpuso, turinčio pirmą ir antrą angas aplinkos orui, ir kandiklį vienoje iš minėtų angų;

trukdo respiracinėms dujoms tekėti į plaučius, kai bandoma įkvėpti per kandiklį;

leidžia pirmajam iš anksto nustatytam respiracinių dujų tūriui tekėti į plaučius, kai šis pirmasis tūris yra pakankamas transportuoti įkvėpimo įtaise talpinamą iš esmės visą farmacinės kompozicijos bendrą dozę iš įtaiso ir į paciento kvėpavimo takus;  ir

leidžia antrajam respiracinių dujų tūriui tekėti į plaučius.

19. Būdas pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trukdo respiracinių dujų tekėjimui, pateikiant įtaisą su vožtuvu tarp minėtų angų.

20. Būdas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad leidžia respiracinėms dujoms tekėti, atidarant minėtą vožtuvą, kai bandymu įkvėpti viršijamas ribinis paleidimo vakuumas.

21. Būdas pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis vakuumas yra tarp 20 – 60 cm H2O.

22. Būdas pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis iš anksto nustatytas respiracinių dujų tūris yra intervale nuo 125 ml iki 1,25 l.

23. Būdas pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliuoja respiracinių dujų tekėjimą pirmuoju srauto greičiu, kol pirmasis iš anksto nustatytas respiracinių dujų tūris teka per įtaisą.

24. Būdas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis srauto greitis yra mažesnis negu 15 l/min.

25. Būdas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliuoja antrojo respiracinių dujų tūrio tekėjimą antruoju srauto greičiu.

26. Aerozolių sudarymo įtaisas, apimantis korpusą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas sudarytas iš:

oro takelį nustatančio korpuso;

jungimo mechanizmo, pritaikyto sujungti talpyklą, talpinančią farmacinę kompoziciją, su oro takeliu;  ir

vožtuvo, trukdančio respiracinėms dujoms tekėti oro takeliu iki tol, kol ribinis paleidimo vakuumas viršijamas, viršijimo metu vožtuvas atidaromas, kad leistų respiracinėms dujoms tekėti oro takeliu ir ištraukti farmacinę kompoziciją iš talpyklos, kad sudarytų aerozolį.

27. Įtaisas pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima reguliavimo sistemą respiracinių dujų tekėjimui oro takeliu reguliuoti tam tikru greičiu.

28. Įtaisas pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo sistema sukonstruota srautui riboti iki greičio, kuris yra mažesnis negu 15 l/min, tam tikram laikui arba tam tikram įkvėptam tūriui.

29. Įtaisas pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo sistemą sudaro grįžtamojo ryšio mechanizmas informacijai apie respiracinių dujų tekėjimo greitį pateikti.

30. Įtaisas pagal 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grįžtamojo ryšio mechanizmą sudaro švilpukas, susietas su oro takeliu.

31. Įtaisas pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo sistemą sudaro oro takelyje išdėstytas ribojantis elementas, ribojantis elementas nustato kiaurymės dydį, kad apribotų respiracinių dujų tekėjimą oro takeliu.

32. Įtaisas pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo sistemą sudaro ribojimo mechanizmas oro takelio dydžiui riboti.

33. Įtaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ribojimo mechanizmą sudaro elastomerinis ančiasnapio pavidalo vožtuvas, užsidarantis, kai respiracinių dujų tekėjimo greitis padidėja.

34. Įtaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ribojimo mechanizmą sudaro spyruokle stumiamas rutuliukas, kuris įstumiamas į siaurėjančią angą, kai respiracinių dujų tekėjimo greitis padidėja.

35. Įtaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ribojimo mechanizmas reguliuojamas, kad keistų respiracinių dujų tekėjimo greitį oro takeliu.

36. Įtaisas pagal 35 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo sistemą dar sudaro valdymo sistema ribojimo mechanizmui reguliuoti.

37. Įtaisas pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo sistema sukonstruota tekėjimui riboti iki tam tikro greičio tam tikram laikui arba įkvėptam tūriui, ir tada reguliuoti ribojimo mechanizmą, kad praleistų respiracinių dujų padidintą srautą oro takeliu.

38. Įtaisas pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima srautų kaupiklį, kuris sukonstruotas atidaryti korpuse kitą oro takelį po tam tikro laiko arba įkvėpto tūrio.

39. Įtaisas pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvą sudaro užtveriantis elementas, turintis angą ir ištraukiamąjį elementą, kurį ištraukia per angą, kai sukuriamas ribinis paleidimo vakuumas.

40. Įtaisas pagal 39 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užtveriantį elementą sudaro elastomerinė membrana, o ištraukiamąjį elementą sudaro rutuliukas.

41. Įtaisas pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvo ribinis paleidimo vakuumas yra diapazone nuo 20 cm H2O iki 60 cm H2O.

42. Įtaisas pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima deaglomeravimo mechanizmą, išdėstytą oro takelyje už talpyklos, kad deagreguotų ištrauktą farmacinę kompoziciją.

43. Įtaisas pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvas pritaikytas būti patalpintas talpykloje.

44. Aerozolių sudarymo sistema sudaryta iš:

talpyklos, sudarytos iš kameros, talpinančios farmacinę kompoziciją ir turinčios ribinį vožtuvą;

korpuso, apibrėžiančio oro takelį;  ir

jungimo mechanizmo vožtuvui išdėstyti skersai oro takelio ir sudaryti farmacinės kompozicijos takų santykį su oro takeliu.

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ribinis vožtuvas sukonstruotas atsidaryti, kai ribinis paleidimo vakuumas viršijamas, leisti respiracinėms dujoms tekėti oro takeliu ir ištraukti farmacinę kompoziciją iš kameros, kad suformuotų aerozolį.

45. Sistema pagal 44 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad farmacinę kompoziciją sudaro miltelių pavidalo medikamentas.

46. Sistema pagal 44 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad farmacinę kompoziciją sudaro skystas medikamentas.

47. Sistema pagal 44 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar apima reguliavimo sistemą respiracinių dujų tekėjimui oro takeliu reguliuoti.

48. Talpykla,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją sudaro:

talpyklos korpusas, apibrėžiantis ertmę, uždengtą dangteliu, pro kurį galima prasiskverbti;  ir

ribinis vožtuvas, sujungtas su talpyklos korpusu.

49. Talpykla pagal 48 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ribinis vožtuvas sukonstruotas atsidaryti, kai naudojamas mažiausiai 40 cm H2O vakuumas.

50. Aerozolių sudarymo įtaisas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sudarytas iš:

korpuso, turinčio kandiklį;

aerozolių sudarymo mechanizmo, patalpinto korpuse, kuriame aerozolių sudarymo mechanizmas pritaikytas paversti aerozoliu miltelių pavidalo medikamentą, kai vartotojas įkvepia per kandiklį;  ir

padėties nustatymo sistemos, pritaikytos palengvinti tinkamą vartotojo burnos padėties nustatymą virš kandiklio prieš įkvėpimą.

51. Įtaisas pagal 50 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padėties nustatymo sistemą sudaro mažiausiai viena anga kandiklio šone, virš kurios vartotojas turi išdėstyti burną, kad sukurtų pakankamą vakuumą, sukeliantį aerozolių sudarymą iš miltelių pavidalo medikamento.

52. Įtaisas pagal 50 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padėties nustatymo sistemą sudaro padėties nustatymo žyma ant kandiklio, kuri suderinta su vartotojo fiziologinėmis savybėmis. 

