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1. Elementinio gyvsidabrio turinčių lempų perdirbimo būdas, susidedantis iš lempų išhermetizavimo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lempas patalpina ant transporterio, kuriuo joms patekus į uždarą reaktorių sudaužo ir, išsilaisvinus elementiniam gyvsidabriui, pastoviai purškia demerkurizuojantį skystį, esant darbinei temperatūrai 16 – 40 (C tol, kol gyvsidabrio garų koncentracija pasiekia leistiną ribą, dalį skysčio srauto nukreipia į stiklo duženas, kad užtikrintų nuolatinį skysčio maišymąsi ir skystojo gyvsidabrio lašelių reagavimą su demerkurizuojančiu skysčiu, seka demerkurizuojančio skysčio temperatūrą ir koncentraciją, išima iš reaktoriaus atliekas ir atskiria netirpius ir netoksiškus gyvsidabrio junginius. 

2. Elementinio gyvsidabrio turinčių lempų perdirbimo įrenginys, susidedantis iš korpuso su dehermetizuojančiu įtaisu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi uždarą reaktoriaus kamerą gyvsidabrio garams reaguoti su demerkurizuojančiu skysčiu, kurioje lempų išhermetizavimui yra transporteris ir lempų sudaužymo įtaisas, stiklo duženų smulkintuvas, plokštė stiklo duženoms ir metalo atliekoms nukreipti į transporterius, be to, reaktoriaus korpusas dugne turi įdubą netirpių ir netoksiškų gyvsidabrio junginių nuosėdų kaupimui, kurios, siurbliu perpumpuojant, sulaikomos filtre, cirkuliacinį siurblį ir purkštukus demerkurizuojančiam skysčiui purkšti, oro įsiurbimo atbulinį vožtuvą lempų daužymo metu susidarančiam vakuumui kompensuoti, valdymo pultą, kuriame įrengti prietaisai tirpalo koncentracijai bei lygiui matuoti, šildytuvą su termostatu, transporterius stiklo ir metalo atliekoms išimti iš demerkurizuojančio skysčio.

