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1. Vartojimo duomenų perdavimo ir/arba registravimo sistema, ypač vandens, dujų, srovės ir šilumos suvartoto kiekio duomenų, turinti matavimo prietaisus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją sudaro mažiausiai vienas perdavimo siųstuvo modulis (3), kuris yra įrengtas pastovioje matavimo vietoje matavimo prietaise (2) ir yra per distancinį duomenų perdavimo tinklą (4) sujungtas su mažiausiai vienu priėmimo įrenginiu (5). 

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad matavimo prietaise (2) yra numatytas padėties parametro (1) keitiklis (9).

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kaip distancinio duomenų perdavimo tinklas (4) yra naudojamas telekomunikacijų tinklas, ypač mobilaus telefono tinklas.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad perdavimo siųstuvo modulis (3) turi mažiausiai vieną pagrindinį siųstuvo procesorių (10) su prie jo išėjimo prijungtu siųstuvo komunikacijų moduliu (11).

5. Sistema pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad telefoninis siųstuvo modulis yra naudojamas kaip siųstuvo komunikacijų modulis (11).

6. Sistema pagal 2 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie pagrindinio siųstuvo procesoriaus (10) įėjimų yra prijungti matavimo prietaiso (2) arba keitiklio (9) išėjimai. 

7. Sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad matavimo prietaiso (2) arba keitiklio (9) išėjimai yra prijungti per skaitiklį prie pagrindinio siųstuvo procesoriaus (10) įėjimų.

8. Sistema pagal 6 arba 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tolimesni pagrindinio siųstuvo procesoriaus (10) įėjimai yra matavimo vietoje įjungti į kontrolės kontūrą (12), pagalbinį kontūrą(13) ir į maitinimo bloko – kontrolės  kontūrą (16).

9. Sistema pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagalbinis kontūras (13) turi kontrolės elementus, skirtus padėties parametro (1) matavimo tęstinumui.

10. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad artimose matavimo vietose yra įstatytas perdavimo siųstuvo modulis (3)’ su įvairiais įėjimais vienalaikiam daugybės srovės matavimo prietaisų (24, 24’) prijungimui.

11. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suvartotos srovės matavimui skirtame srovės matavimo prietaise(24, 24’) yra numatyta įtampos ir srovės ritės.

12. Sistema pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie perdavimo siųstuvo modulio (3) priėmimo įrenginio (5) per telekomunikacijų tinklą yra prijungtas mažiausiai vienas mobilus telefonas (25).

13. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priėmimo įrenginys (5) turi priėmimo komunikacijų modulį (17) ir prie jo išėjimo prijungtą pagrindinį priėmimo procesorių (18).

14. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad telefoninis priėmimo modulis yra pritaikytas kaip priėmimo komunikacijų modulis.

15. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie pagrindinio priėmimo procesoriaus (18) išėjimo yra prijungtas serveris (6).

16. Sistema pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad serveris (6) yra sudvejintas per parengties serverį (7).

17. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie kitų pagrindinio priėmimo procesoriaus (18) įėjimų yra prijungti pagrindinio priėmimo procesoriaus (18) kontrolės kontūras (19) ir srovės šaltinis (20).
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