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1. Nivelyras, susidedantis iš niveliavimo prietaiso, jo stovo ir matuoklės, turintis optinę sistemą su fokusavimo lęšiais ir keitikliu, fotoelementus

b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad matuoklė turi du brūkšnius, esančius kalibruotu atstumu vienas nuo kito ir matuoklės pagrindo, išilginį matuoklės ašiai brūkšnį, o du fotoelementai yra sumontuoti niveliavimo prietaiso korpuse, kuris yra judamai įstatytas į kreipiančiąsias statmena matuoklės brūkšnių vaizdui kryptimi, korpusas sujungtas su linijinių poslinkių keitikliu, fotoelementų signalų išėjimai prijungti prie lyginimo schemos, šios schemos ir fotoelementų poslinkio matavimo keitiklio išėjimai sujungti su mikroprocesoriaus įėjimu, be to, niveliavimo prietaiso korpusas turi horizontalią pasisukimo ašį, sujungtą su kampo keitikliu, pritvirtintu prie prietaiso stovo, o kampo keitiklio indikatorinio bloko išėjimas sujungtas su mikroprocesoriaus bloku.

2. Nivelyras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matuoklė turi tik vieną brūkšnį, statmeną jos ašiai ir vieną išilginį brūkšnį.

3. Nivelyras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matuoklė turi tris brūkšnius, tarp kurių yra skirtingi kalibruoti atstumai.

