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1. Iš medžiagos (1) atskirto plokštuminio kupono (1), pvz., atraižos iš tekstilinės medžiagos, atpjovos iš popieriaus, kartono, plastmasės, skardos arba folijos, transportavimo įrenginys, kai horizontaliai ištiesintas kuponas (1) visų pirma  gali būti paduodamas nuo pirmos transportavimo priemonės į antrąją transportavimo priemonę, sudarytas iš pirmojo diskretiškai veikiančio transportavimo mechanizmo (pirmos transportavimo priemonės), kurio pagalba medžiaga (1) gali būti ištraukiama arba išimama iš medžiagos kaupiklio, o atskiriamas laisvas medžiagos galas laikomas neįtemptas arba įtemptas, ir antrojo nepertraukiamai veikiančio transportavimo mechanizmo (antrosios transportavimo priemonės), kurio transportavimo plokštuma (II.) išdėstyta atstumu lygiagrečiai pirmojo transportavimo mechanizmo transportavimo plokštumai (I.) ir turi priemonę atskirtam kuponui (1,1‘) laikyti, be to, pirmojo transportavimo mechanizmo transportavimo kryptis (5) nukreipta lygiagrečiai medžiagos išilginės krypties, o antrojo transportavimo mechanizmo transportavimo kryptis (6) – skersai medžiagos išilginės krypties, o pirmasis transportavimo mechanizmas susidarytas iš medžiagos (1) veržiamųjų žnyplių (7) ir transportavimo žnyplių, be to žnyplės (4) gali būti reguliuojamos į bei iš veržiamųjų žnyplių (7) pusės, o tarp veržiamųjų žnyplių (7) ir transportavimo žnyplių (4) yra įtaisytas atskyrimo mechanizmas (9), kurio pagalba medžiaga (1) gali būti skirstoma atskirtam kuponui (1‘) gaminti, po arba tuo pat metu vykstant atskyrimo pjūviui ir išlaisvinant iš pirmojo transportavimo mechanizmo, ypač iš veržiamųjų žnyplių (7) ir transportavimo žnyplių (4), atskirtas kuponas (1‘) gali būti stumiamas per perdavimo priemonę iš pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumos (I.) į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.) ir paduodamas į ją, be to, perdavimo priemonė susideda iš veržiamojo įtaiso (2), kurio pagalba lygiagrečiai antrojo transportavimo mechanizmo (3) transportavimo krypties nukreipti ruožai, visų pirma atskirto kupono (1‘) kraštai yra sugnybti atstumu nuo savo periferinių kraštinių pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumoje (I.) ir veržiamojo įtaiso (2) pagalba perkelti į antrojo transportavimo mechanizmo (3) plokštumą (II.), ir kad veržiamasis įtaisas (2) antrojo transportavimo mechanizmo (3) plokštumoje (II.) gali būti perkeliamas į ir iš pastarojo pusės,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas veržiamasis įtaisas (2) susideda iš vienos veržiamųjų trinkelių poros (12,13) arba dviejų viena nuo kitos į šonus atstumtų veržiamųjų trinkelių porų, kad veržiamųjų trinkelių poros trinkelės (12,13) turi galimybę judėti nepriklausomai vienos nuo kitų, ir vertikaliai medžiagos (1) arba kuponų (1‘) plokštumoms bei lygiagrečiai kuponų (1‘) padavimo krypties (6) ir lygiagrečiai antrojo transportavimo mechanizmo transportavimo krypties (6), o būtent transportavimo kryptimi ir priešinga transportavimo kryptimi, be to, virš kuponų (1‘) esančios pirmosios veržiamosios trinkelės (12) turi galimybę judėti asinchroniškai arba taip pat sinchroniškai, o po kuponais (1‘) esančios antrosios veržiamosios trinkelės (13) gali būti judinamos viena link kitos asinchroniškai arba sinchroniškai, todėl pirmoje veržiamųjų trinkelių poros padėtyje pirmosios ir antrosios veržiamosios trinkelės (12,13) laiko prispaustus atskirtą kuponą (1‘) pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumoje (I.) ir paduoda į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.), be to, abidvi uždarytos veržiamųjų trinkelių poros turi galimybę  judėti iš karto po padavimo judesio arba jo metu iš pirmos į antrą plokštumą į antrą transportavimo mechanizmą, arba gali būti reguliuojamos antroje padėtyje, kurioje bent pradėjo arba baigė perimti antrasis transportavimo mechanizmas, o kuponas (1‘) dar yra  perdavimo ruože nuo pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumos (I.) į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.), veržiamosios trinkelės (12,13) iš uždaromosios padėties perstatytos į atidaromąją padėtį, pirmosios veržiamosios trinkelės (12) stumtos antrojo transportavimo mechanizmo kryptimi ir visiškai palikę perdavimo kelią pastumtos į poziciją už (virš) pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumos (I.) ribų ir grąžintos į trečią padėtį, iš kurios jos gali judėti į pirmą padėtį, tuomet antroje padėtyje antrosios veržiamosios trinkelės (13) nuo antrojo transportavimo mechanizmo gali būti reguliuojamos priešinga savo transportavimo kryptimi, ir visiškai palikus antrajam transportavimo mechanizmui perduoto kupono (1‘) sudarytą perdangą sugrąžintos į trečią padėtį prieš (po) pirmojo transportavimo mechanizmo plokštuma (I.), iš kurios jos gali judėti į pirmą padėtį.

2. Įrenginys  pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos veržiamųjų trinkelių poros veržiamosios trinkelės (12,13) savo judėjimo procese yra nustatytos tokiu būdu, kad jos vienu metu pasiekia trečia padėtį.

3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti nustatomas veržiamųjų trinkelių porų šoninis atstumas. 

4. Atskirto plokštuminio kupono (1‘) transportavimo įrenginys su pirmuoju transportavimo mechanizmu ir antruoju transportavimo mechanizmu, kuomet kuponas (1‘) gali būti perduodamas iš pirmojo transportavimo mechanizmo į antrąjį transportavimo mechanizmą, kurio transportavimo plokštuma (II.) vertikaliame atstume yra lygiagreti pirmojo transportavimo mechanizmo transportavimo plokštumai (I.) ir turi priemonę atskirtam kuponui (1‘) laikyti, kuomet pirmojo transportavimo mechanizmo transportavimo kryptis (5) ir antrojo transportavimo mechanizmo transportavimo kryptis (6) nukreiptos viena į kitą kryžmai, kuomet kuponas (1‘) pirmojo transportavimo mechanizmo transportavimo plokštumoje (I.) laikomas laikymo priemonių pagalba ir per perdavimo priemonę pirmoje plokštumoje (I.) gali būti fiksuotas bei iš pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumos (I.) gali būti perkeltas į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.), ir, reikalui esant, gali būti paduotas į ją, kuomet perdavimo priemonė susideda iš veržiamojo įrenginio (2), kurio pagalba lygiagrečios antrojo transportavimo mechanizmo (3) transportavimo krypčiai kupono (1‘) zonos sugnybtos pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumoje (I.), o kuponas (1‘)  veržiamojo įrenginio pagalba (2) perkeltas į antrojo transportavimo mechanizmo (3) plokštumą (II.) ir veržiamasis įrenginys (2) antrojo transportavimo mechanizmo (3) plokštumoje (II.) gali būti perkeltas visų pirma link šio mechanizmo ir nuo jo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas veržiamasis įtaisas (2) susideda iš vienos veržiamųjų trinkelių poros (12,13) arba dviejų viena nuo kitos į šonus atstumtų veržiamųjų trinkelių porų, kad veržiamųjų trinkelių poros trinkelės (12,13) įtaisytos judamai nepriklausomai vienos nuo kitų, ir vertikaliai transportavimo mechanizmų plokštumoms (I., II) bei, reikalui esant, lygiagrečiai joms ir/arba kuponų (1‘) padavimo krypčiai (6) ir lygiagrečiai antrojo transportavimo mechanizmo transportavimo krypčiai (6), o būtent transportavimo kryptimi ir priešinga transportavimo kryptimi, kuomet virš veržiamosios trinkelės (12,13) gali būti judinamos tokiu būdu, kad pirmoje veržiamųjų trinkelių poros padėtyje pirmosios ir antrosios veržiamosios trinkelės (12,13) laiko prispaustus atskirtą kuponą (1‘) pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumoje (I.) ir paduoda į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.), kuomet abidvi uždarytos veržiamųjų trinkelių poros arba bent pirmosios veržiamosios trinkelės (12) turi galimybę judėti iš karto po padavimo judesio arba jo metu iš pirmos į antrą plokštumą link antrojo transportavimo mechanizmo įvedimo pusės, arba gali būti reguliuojamos antroje padėtyje, kurioje bent pradėjo arba baigė perimti antrasis transportavimo mechanizmas, o kuponas (1‘) dar yra  perdavimo ruože nuo pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumos (I.) į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.), veržiamosios trinkelės (12,13) iš uždaromosios padėties perstatomos į atidaromąją padėtį, pirmosios veržiamosios trinkelės (12) juda antrojo transportavimo mechanizmo kryptimi arba reguliuojamos priešinga šia kryptimi, ir visiškai palikę kupono (1‘) perdavimo kelią gali būti pastumtos į poziciją už plokštumos ribų (I.) link atsuktos į antrojo transportavimo mechanizmo plokštumos (II) pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumos (I.), ir grąžintos į trečią padėtį, iš kurios jos gali judėti į pirmą padėtį, tuomet antroje padėtyje antrosios veržiamosios trinkelės (13) laikomos stacionariai, be to, kuponas (1‘) pirmųjų veržiamųjų trinkelių (12) dėka pastumtas antrojo transportavimo mechanizmo kryptimi, kuomet kuponui (1‘) visiškai palikus kupono (1‘) perdavimo ruožą iš pirmos plokštumos (I.) į antrą plokštumą (II.) veržiamosios trinkelės grąžintos į trečią padėtį prieš pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumą (I.), į kurios pusę atsukta antrojo transportavimo mechanizmo plokštumą (II.), arba antrosios veržiamosios trinkelės (13) nuo antrojo transportavimo mechanizmo gali būti reguliuojamos priešinga savo transportavimo kryptimi, o visiškai palikus antrajam transportavimo mechanizmui perduoto kupono (1‘) sudarytą perdangą grąžintos į trečią padėtį prieš pirmojo transportavimo mechanizmo plokštumą (I.), į kurios pusę atsukta antrojo transportavimo mechanizmo (II) plokštuma, iš kurios jos gali judėti į pirmą padėtį.

