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1. Nutekamųjų vandenų biologinis valymo būdas, kurio metu mechaniškai išvalyti nutekamieji vandenys praeina pro teršalų biologinį pašalinimo aktyvuotu šlamu procesą aerobinėmis ir/arba neoksidinėmis ir/arba anaerobinėmis sąlygomis su paskesne išvalyto vandens ir aktyvuoto šlamo mišinio sedimentacija, siekiant juos atskirti, aktyvuotas šlamas grąžinamas į valymo procesą, jo galimas perteklius yra pašalinamas iš valymo proceso, o atskirtas švarus vanduo išeina iš valymo proceso,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valymo proceso metu atskirtą vandenį tam tikrais laiko intervalais išpumpuoja iš atskyrimo proceso, o likusios dalies sedimentaciją pertraukia jos intensyviu maišymu, po ko tęsia sedimentacijos procesą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpumpuoto tam tikrais laiko intervalais vandens kiekis maždaug atitinka tikėtiną spazminį išvalyto vandens padavimą į valymo procesą nutekamųjų vandenų pumpavimo iš padavimo erdvės, intensyvaus maišymo ir paskesnės valymo proceso stabilizacijos  metu.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po sedimentacijos pertraukimo nusiurbia plūdriuosius teršalus nuo atskirtų nutekamųjų vandenų paviršiaus.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad nusiurbtus plūdriuosius teršalus grąžina į valymo proceso aktyvavimą.

5. Įrenginys, skirtas būdo pagal 1 punktą įvykdymui, turintis rezervuarą, pirminio mechaninio apdorojimo krepšį jo įėjimo zonoje su iš anksto prijungta valomų nutekamųjų vandenų įėjimo dalimi, aktyvavimo erdvę su aeravimo elementais, padavimo rezervuarą, kuriame yra įrengtas padavimo cilindras, prijungtas padavimo adapteriu prie aktyvavimo erdvės, šlamo recirkuliacijos siurblį, skirtą pumpuoti aktyvuotą šlamą iš padavimo rezervuaro dugno į įėjimo zoną, ir išvalytų nutekamųjų vandenų išleidimo dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padavimo rezervuaras (6) turi arba yra prijungtas prie jo turinio intensyvaus maišymo šaltinio (17), tuo, kad padavimo rezervuaras (6) yra prijungtas prie operacinio lygio (19) sumažinimo siurblio (25), kurio išėjimas yra įrengtas išleidimo dalyje (16), ir kad padavimo rezervuare (6) yra įrengtas nusiurbimo atvamzdis (20), skirtas nusiurbti plūdriuosius teršalus nuo sumažinto lygio (24) paviršiaus, prijungtas prie traukiamojo siurblio (22), kurio išėjimas yra įrengtas virš įėjimo zonos (2) lygio.

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad operacinio lygio sumažinimo siurblys (25), padavimo rezervuaro (6) turinio intensyvaus maišymo šaltinis (17), traukiamasis siurblys (22) ir šlamo recirkuliacijos siurblys (14) yra oro siurbliai.

7. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įėjimo zona (2), kurioje yra įrengtas pirminio mechaninio apdorojimo krepšys (4), yra erdvėje apribota panardinama sienele (3).

8. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išvalytų nutekamųjų vandenų išleidimo dalies (16), įrengtos išleidimo erdvėje (30), priekinėje dalyje yra padarytas latakas (34), apribojantis operacinio lygio (19) aukštį, už kurio yra įrengta operacinio lygio (19) sumažinimo siurblio (25) išėjimas (26), ir kad išleidimo erdvė yra apribota padavimo rezervuaro (6) gaubto, turinčio praėjimą (31), dalimi, įžambia sienele (32) ir šoninėmis sienelėmis (33, 33’).

9. Įrenginys pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padavimo rezervuaro (6) turinio intensyvaus maišymo šaltinis (17), šlamo recirkuliacijos siurblys (14), operacinio lygio (19) sumažinimo siurblys (25) ir traukiamasis siurblys (22) yra prijungti prie oro skirstytuvo (18), sujungto su suspausto oro šaltiniu (28), o oro skirstytuvas (18) ir suspausto oro šaltinis (28) yra valdomi programuojamu valdymo įrenginiu (29).

