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1. Požeminių vamzdžių betranšėjinis remonto būdas, apimantis remontuojamo vamzdžio geometrinių duomenų nustatymą bei atitinkamai priderinto vamzdžio įvedimą į požeminio remontuojamo vamzdžio vidų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į remontuojamo požeminio vamzdžio, esančio tarp dviejų apžiūros šulinių, vidų, per visą jo ilgį, įveda ištisinį vamzdį, kurį paduoda į pirmojo apžiūros šulinio apatinę dalį nuožulniai įrengtu mikrotuneliu, o įvedamojo vamzdžio priekinį galą traukia įtaisu antrojo apžiūros šulinio kryptimi  tol, kol įvedamasis ištisinis vamzdis pasitalpina tarp minėtų šulinių easančio remontuojamo vamzdžio viduje. 

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n  t i s  tuo, kad nuožulnaus mikrotunelio, kuriuo paduodamas įvedamas vamzdis, nuožulnumo kampas ( parenkamas iš formulės tg( ( H/2,5L , kur L - atstumas tarp mikrotunelio gręžimo pradžios ir pirmojo apžiūros šulinio, o H - pirmojo apžiūros šulinio aukštis. 

3. Remonto būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuožulnų mikrotunelį, skirtą ištisiniam vamzdžiui įvesti, suformuoja horizontalaus valdomo gręžimo įtaisu, į gręžimo zoną tuo pačiu metu paduodant medžiagų mišinį, mažinantį gręžimo pasipriešinimą ir gerinantį grunto gręžimo sąlygas.

4. Būdas pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto nuožulnaus mikrotunelio skersmuo yra šiek tiek didesnis už įvedamo vamzdžio skersmenį.

5. Būdas pagal  4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrotunelį formuoja dviem etapais, pirmuoju etapu gręžimo įtaiso galvutės tiesiaeigiu judesiu suformuoja nustatyto nuožulnumo mikrotunelio pirminę (pilotinę) ertmę, antruoju etapu gręžimo įtaiso galvutės grįžtamuoju judesiu vykdo suformuotos mikrotunelio pirminės ertmės praplatinimą. 

6. Būdas pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvedamas vamzdis turi lenkimo spindulį nuo 15( iki 60(.

7. Būdas pagal 1 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvedamas per nuožulnų mikrotunelį ištisinio vamzdžio priekinis galas yra traukiamas lynu, kurio traukimo mechanizmas sumontuotas virš antrojo apžvalgos šulinio. 

 8. Būdas pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lyną, skirtą ištisiniam vamzdžiui traukti, įveda iš antrojo apžvalgos šulinio per remontuojamą vamzdį į pirmojo apžvalgos šulinio apatinę dalį, kur pritvirtina prie gręžimo įtaiso štangų kartu su išplėtimo galvute ir įtaiso grįžtamuoju judesiu lynas ištraukiamas į paviršių bei pritvirtinamas prie ištisinio vamzdžio galo. 

