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1. Šilumos perdavimo agento – šilumnešio šildymo įrenginys, sudarytas iš šiluminės energijos generatoriaus ir šilumokaičių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginyje yra šilumokaičių, sudarančių ciklono pavidalo katilą-utilizatorių šilumnešiui šildyti ir kietoms dalelėms (suodžiams, pelenams) iš dujų pavidalo degimo produktų srauto atskirti.

2. Šilumos perdavimo agento – šilumnešio šildymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ciklono pavidalo katilo-utilizatoriaus vienas iš šilumokaičių yra ciklono centrinis vamzdis, kuriame sumontuoti dūmvamzdžiai, sudarant galimybę sujungti su šilumnešio cirkuliavimo sistema ertmę, esančią tarp ciklono centrinio vamzdžio vidinio paviršiaus ir dūmvamzdžių išorinių paviršių.

3. Šilumos perdavimo agento – šilumnešio šildymo įrenginys su ciklono pavidalo šiluminės energijos generatoriumi, sudarytas iš cilindrinio korpuso ir kuro padavimo bei degimo produktų išėjimo kanalų, kurių galai įleisti į korpuso vidų, o degimo produktų išėjimo kanalas sumontuotas ekscentriškai korpuso šoninio paviršiaus atžvilgiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas, kuro padavimo ir degimo produktų išėjimo kanalai arba nors vienas iš jų išpildyti kaip šilumokaičiai, padarant juos su dvigubomis sienelėmis ir sudarant galimybę prijungti prie šilumnešio cirkuliavimo sistemos dvigubomis sienelėmis ribojamą ertmę.

