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1. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas, stabdantys dūmų ir/arba ugnies sklidimą, kurie yra pritaikomi ugniai stabdyti pertvaros srityje, minėtos ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas susideda iš judamo rėmo su jo užpildo kamera, visiškai užpildyta ugniai atsparia medžiaga, o minėtas judamas rėmas yra iš dalies arba visiškai uždengtas/uždarytas stacionariu rėmo komponentu,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad ugniai atsparių durų arba ugniai atsparaus lango judamas rėmas padaryti iš ugniai atsparios plastinės medžiagos stiklaplasčio, kuris užpildu turi begalines gijas arba stiklo juostas, orientuotas plastmasinio profilio ašine kryptimi.

2. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad judamas rėmas ir stacionarus rėmas yra padaryti iš profilių.

3. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad judamo rėmo užpildo kamera iš dalies arba visiškai susideda iš ugniai atsparios plastinės medžiagos.

4. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal bet kurį iš 1 – 3  punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad užpildo kamera ir judamas rėmas susideda iš vientiso gabalo.

5. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal bet kurį iš 1- 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad judamo rėmo užpildo kamera iš dalies arba visiškai susideda iš ugniai/karščiui atsparaus stiklo lakšto.

6. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 1 arba 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad judamas rėmas yra įterptas į dviejų stiklo lakštų tarpą.

7. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad stiklo lakštas tęsiasi iki išorinio rėmo krašto.

8. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad skaidri ugniai atspari medžiaga yra įterpta tarp nutolusių stiklo lakštų.

9. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba keletą ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad judamas ir stacionarus rėmas susideda iš vientisos medžiagos. 

10. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal vieną arba keletą ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad judamas ir stacionarus rėmas susideda iš tuščiavidurių profilių.

11. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad tuščiaviduriai profiliai iš dalies arba visiškai yra užpildyti ugniai atsparia medžiaga.

12. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad ugniai atspari medžiaga yra ugniai/ karščiui atsparus  stiklo lakštas.

13. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 8 arba 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad ugniai atspari medžiaga yra nuo ugnies apsaugantis gelis.

14. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad plastiko profiliai radialine kryptimi yra sustiprinti stiklo fibros kompleksu, minėta stiklo fibra yra impregnuota dervos matrica ir sustiprinta karštu liejinio formavimu.

15. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad dervos matrica iš esmės susideda daugiausiai iš neprisotinto poliesterio dervos, kietiklio, greitiklių, priedų/ gersos, pigmentinių pastų ir ugnį slopinančio užpildo.

16. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas yra vienvėrės arba dvivėrės durys, atitinkamai, vienvėris arba dvivėris langas.

17. Ugniai atsparios durys arba ugniai atsparus langas pagal bet kurį iš ankstesnių  punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad ugniai atsparios durys turi stumdomą elementą.

