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1. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys, susidedantis iš prie ekskavatoriaus strėlės pritvirtinto perforuoto ir su aštriais apatiniais kraštais darbinio mechanizmo, sudaryto iš dviejų dalių, kurių viena yra „L“-formos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinis mechanizmas yra šarnyriškai prie ekskavatoriaus strėles pritvirtintas greiferis, kurio skersinis pjūvis yra trapecija su trumpesniu viršutiniu pagrindu, sudarytas iš dėžės formos žiaunos, prie kurios šarnyriškai pritvirtinta kita žiauna – minėtos „L“ formos peilis, o prie dėžės viršaus vidinio paviršiaus įtaisytas briketų išstūmimo įtaisas.

2. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad briketų išstūmimo įtaisas yra iš anksto įtempta elastinga diafragma.

3. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diafragma pagaminta iš konvejerinės juostos.

4. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 2, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp dėžės viršaus vidinio paviršiaus ir diafragmos nuo durpių izoliuotoje kameroje įstatyta papildanti briketų išstūmimo įtaisą reguliuojama suspaudimo spyruoklė, į diafragmą besiremianti per apsauginį elementą.

5. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinis mechanizmas yra perforuotas tik „L“ formos peilio atraminėje dalyje.

6. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dėže yra sudaryta iš kelių sekcijų.

7. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dėžes sekcijos plotis yra nemažesnis už dėžės aukštį.

8. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos žiaunos tarpusavyje sujungtos vienu šarnyru.

9. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad greiferio skersinis pjūvis yra lygiašonė trapecija.

10. Durpių gavybos ir briketų formavimo įrenginys pagal 1, 2 arba 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad briketų išstūmimo įtaisas turi atskyrimo priemones.

