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1. Saugos diržų komplekto signalizatorius, skirtas naudoti su diržų komplektu, kuris apima užrakto priemones diržui užsegti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šios užrakto priemonės turi pirmąją jungimo priemonę sujungimui su antrąja jungimo priemone, signalizatorius apima magnetinį tarpo daviklį, pirmąsias tvirtinimo priemones tarpo davikliui sumontuoti ant vienų iš pirmųjų arba antrųjų jungimo priemonių, aptikimo priemones, antrąsias tvirtinimo priemones aptikimo priemonėms montuoti ant kitų iš pirmųjų arba antrųjų jungimo priemonių, minėtas magnetinis tarpo daviklis, skirtas nustatyti aptikimo priemonių buvimą, kai minėtos pirmosios ir antrosios jungimo priemonės sujungtos, perspėjimo priemonės išdėstytos atstumu nuo magnetinio tarpo daviklio ir signalizavimo priemonių signalui siųsti tarp daviklio ir perspėjimo priemonių, kai minėtas magnetinis tarpo daviklis nustato, kad aptikimo priemonių nėra arti jo, šis signalas priverčia perspėjimo priemones skleisti garsinį ir/arba vaizdinį perspėjimą.

2. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užrakto priemonės apima sagties įtaisą ir liežuvėlio įtaisą, įkišamą į sagties įtaisą, magnetinis tarpo daviklis pritvirtintas prie sagties įtaiso, o aptikimo priemonės pritvirtintos prie liežuvėlio įtaiso.

3. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aptikimo priemones sudaro metalinis elementas arba magnetas.

4. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aptikimo priemones sudaro magnetas.

5. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalizavimo priemonės iš esmės nenutrūkstamai siunčia signalą į perspėjimo priemones, kad rodytų diržų būklę visą laiką, kai signalizatorius aktyvuojamas.

6. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima programuojamąsias priemones, skirtas aptikti, kai diržai užsegti, šios programuojamosios priemonės skirtos siųsti aktyvinimo signalą į perspėjimo priemones, kad aktyvuotų perspėjimo priemones, kai programuojamosios priemonės nustato, kad diržai užsegti.

7. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalizavimo priemonės apima radijo siųstuvą, kuris siunčia radijo signalą į radijo imtuvą perspėjimo priemonėse.

8. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad programuojamosios priemonės apima laiko matavimo priemones automatiniam perspėjimo priemonių išjungimui po iš anksto nustatyto laiko po to, kai magnetinis tarpo daviklis aptinka, kad diržai atsegti.

9. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetinis tarpo daviklis papildomai apima įjungimo arba išjungimo priemones, kad įjungtų magnetinį tarpo daviklį, kai pirmosios jungimo priemonės ir antrosios jungimo priemonės sujungtos kartu, ir išjungtų magnetinį tarpo daviklį po iš anksto nustatyto laiko po to, kai magnetinis tarpo daviklis nustato, kad pirmosios jungimo priemonės ir antrosios jungimo priemonės atskirtos.

10. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetinį tarpo daviklį sudaro korpusas su magnetinėmis jutimo priemonėmis ir radijo dažnių siųstuvas, korpusas apima tvirtinimo priemones korpusui pritvirtinti prie saugos diržo užrakto, saugos diržų komplekto signalizatorius papildomai apima aptikimo priemones, turinčias tvirtinimo priemones, skirtas pritvirtinti aptikimo priemones prie liežuvėlio dalies, įkišamos į užraktą, perspėjimo priemonės apima montavimo priemones montavimui prie automobilio prietaisų skydo, o radijo imtuvo priemonės, skirtos priimti radijo signalus iš radijo dažnių siųstuvo.

11. Saugos diržų komplekto signalizatorius, skirtas naudoti su diržų komplektu, kuris apima užrakto priemones diržui užsegti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šios užrakto priemonės turi pirmąsias jungimo priemones sujungimui su antrosiomis jungimo priemonėmis, signalizatorius apima jutimo priemones, skirtas nustatyti, kada pirmosios ir antrosios jungimo priemonės užsegtos, ir nustatyti pirmųjų ir antrųjų jutimo priemonių atskyrimą, perspėjimo priemonės išdėstytos atstumu nuo jutimo priemonių, signalizavimo priemonių signalui siųsti tarp jutimo priemonių ir perspėjimo priemonių, šios jutimo priemonės sukelia signalą, siunčiamą į perspėjimo priemones, kai jutimo priemonės nustato, kad pirmosios ir antrosios jungimo priemonės atskirtos, ir šis signalas priverčia minėtas perspėjimo priemones skleisti garsinį ir/ arba vaizdinį perspėjimą, ir programuojamosios priemonės, skirtos nustatyti, ar diržai užsegti, šios programuojamosios priemonės siunčia aktyvinimo signalą į perspėjimo priemones šioms suaktyvinti, kai programuojamosios priemonės nustato, kad diržai užsegti.

12. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad programuojamosios priemonės apima laiko matavimo priemones automatiniam perspėjimo priemonių išjungimui po iš anksto nustatyto laiko po to, kai jutimo priemonės nustato, kad pirmosios ir antrosios nustatymo priemonės atskirtos.

13. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 11 arba 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jutimo priemonės sudarytos iš magnetinio tarpo daviklio, sumontuoto ant vienų iš pirmųjų arba antrųjų jungimo priemonių, minėtas magnetinis daviklis, nustatantis aptikimo priemonių buvimą, sumontuotas ant kitų iš pirmųjų arba antrųjų jungimo priemonių, kai pirmosios ir antrosios jungimo priemonės sujungtos kartu.

14. Saugos diržų komplekto signalizatorius pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aptikimo priemones sudaro magnetas.

