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1. Nešiojamas įtaisas elektrocheminiam skysčio apdorojimui, turintis cilindrinį korpusą iš dielektrinės medžiagos su dangčiu, diafragmos tvirtinimo įtaisą, taip pat pagamintą iš dielektrinės medžiagos ir esantį korpuso viduje, katodą ir anodą, įtvirtintus dangtyje taip, kad esant uždengtam dangčiui diafragma yra tarp jų, įtampos padavimo anodui ir katodui įtaisą, sumontuotą dangtyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diafragmos tvirtinimo įtaisas (4) yra tuščiaviduris ploniasienio cilindro segmenas su dugnu, kurio skerspjūvis yra tokios pat formos, kaip ir korpuso (1) šoninės sienelės vidinis paviršius, korpuso šonai ir dugnas turi įtaisus į kuriuos sandariai įstatoma plokščia diafragma (5), segmento aukštis lygus arba mažesnis nei vidinis korpuso aukštis, segmento su įstatyta diafragma tūris sudaro 0,4-0,5 korpuso vidinio tūrio.

2. Nešiojamas įtaisas elektrocheminiam skysčio apdorojimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinėse korpuso sienelėse padarytos briaunos, fiksuojančios diafragmos (5) tvirtinimo įtaiso (4) padėtį korpuso (1) viduje.

3. Nešiojamas įtaisas elektrocheminiam skysčio apdorojimui pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diafragma (5) yra pagaminta iš presuotų medžio plaušų ir jos storis yra 0,8-1,2 mm.

4. Nešiojamas įtaisas elektrocheminiam skysčio apdorojimui pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso elektrodai (9, 20) yra plokšti, pagaminti iš netirpstančio elektrolizės metu medžiagos ir įtvirtinti taip, kad nuotolis tarp elektrodų sudaro 3/5 korpuso (1) vidinio skersmens.

5. Nešiojamas įtaisas elektrocheminiam skysčio apdorojimui pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo dangtyje (10) yra lizdai su skirtinga sriegio kryptimi, vienas iš kurių sujungtas su įtampos šaltinio teigiamu poliumi, o kitas – su neigiamu poliumi, ir įtaisas papildomai turi porą apvalių elektrodų (18, 19), pirmasis kurių pagamintas iš sidabro arba sidabro lydinio, o antrasis – iš tokios pat medžiagos arba iš nerūdijančio plieno, ir elektrodai (18, 19) įtvirtinti atitinkamuose dangčio lizduose.

6. Nešiojamas įtaisas elektrocheminiam skysčio apdorojimui pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtampos padavimo blokelis turi du savarankiškus, vienu metu neįsijungiančius srovės lygintuvus plokšteliniams (9, 20) ir apvaliems (18, 19) elektrodams, blokavimo kontaktus su strypeliais (3), susijungiančius tik esant pilnai uždėtam dangčiui, ir taimerį.







