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Slenkamojo judėjimo keitimo sukamuoju ir atvirkščiai krumpliaratinis mechanizmas, apimantis vedantįjį veleną su krumpliaračių pora,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant vedančiojo veleno (1) galo pritvirtintas vienas kūginis krumpliaratis (2) iš kūginių krumpliaračių poros, kito kūginio krumpliaračio (3) ašyje įtvirtintas skriejikas (4), kurio vienas galas kietai sujungtas su kito skriejiko (5) galu, ant laisvųjų skriejikų (4, 5) galų uždėti laisvai besisukantys krumpliaračiai (8, 9), prie šių krumpliaračių (8, 9) nejudamai pritvirtinti kiti skriejikai (6, 7), laisvai besisukantys krumpliaračiai (8, 9) pastoviai sukabinti su atitinkamais vidiniais krumpliaračiais (10, 11), vidiniai krumpliaračiai (10, 11) turi suporintus kūginius krumpliaračius (12, 13), kurie tarpusavyje sujungti per parazitinį krumpliaratį (14), pastarasis laisvai įstatytas mechanizmo korpuse (15) taip, kad varantysis velenas (1) ir parazitinio krumpliaračio (14) ašis sudaro menamą mechanizmo ašį, kurios atžvilgiu išsidėstę skriejikai (4, 5 ir 6, 7) su ant jų uždėtais krumpliaračiais (8, 9), be to, skriejikų (4, 5 ir 6, 7) ir ant jų uždėtų laisvai besisukančių krumpliaračių (8, 9) spinduliai yra skirtingų dydžių, bet tarpusavyje susiję taip, kad vienoje menamos mechanizmo ašies pusėje išdėstyto skriejiko spindulys lygus kitoje mechanizmo pusėje esančio ant skriejiko uždėto laisvai besisukančio krumpliaračio spinduliui, o bendra skriejikų spindulių suma lygi vidinio sukabinimo krumpliaračių skersmeniui.

