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1. Vokas, turintis priekinę pusę, galinę pusę (1), kraštus, sujungiančius minėtas puses vieną su kita, uždarymo atlanką (3) ir lipnų paviršių (7), kuriuo uždarymo atlankas (3) gali būti priklijuotas prie galinės pusės (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vokas turi lipnią juostelę (5), lipni juostelė (5) turi pagrindinį sluoksnį (6), turintį pirmąjį paviršių ir antrąjį paviršių, tuo, kad lipnios juostelės (5) pirmasis paviršius yra pritvirtintas prie uždarymo atlanko (3), ir tuo, kad lipnus paviršius (7) yra suformuotas lipnios juostelės (5) antrajame paviršiuje.

2. Vokas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsauginė plėvelė (8) yra skirta uždengti lipnios juostelės (5) antrojo paviršiaus lipnų paviršių (7). 

3. Vokas pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lipnios juostelės (5) pirmasis paviršius yra pritvirtintas prie uždarymo atlanko (3) atskirais nuo lipnios juostelės (5) klijais.

4. Vokas pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi antrąjį lipnų paviršių (11) lipnios juostelės (5) pirmajame paviršiuje, ir tuo, kad lipnios juostelės (5) pirmasis paviršius yra pritvirtintas prie uždarymo atlanko (3) antruoju lipniu paviršiumi (11).

5. Vokas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įpjovą (10a, 10b) ties mažiausiai vienu lipnios juostelės (5) kraštu, tuo, kad įpjova (10a, 10b) praeina kiaurai pro pagrindinį sluoksnį (6), tuo būdu, ji yra skirta atskirti iš anksto nustatyto dydžio nuimamą dalį (9a, 9b) nuo pagrindinio sluoksnio (6), tuo, kad nuimama dalis (9a, 9b) yra pritvirtinta prie apsauginės plėvelės (8), bet prasideda nuo uždarymo atlanko (3), ir tuo, kad nuimama dalis (9a, 9b) yra įrengta taip, kad būtų nuimta kartu su apsaugine plėvele (8).

