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1. Lazerinių pluoštų formuotuvas su optiniais elementais, kaip lęšiai, stiklo plokštelės ir prizmės, skirtas lazerinių pluoštų labai skirtingomis pluošto kokybės parametro M2 vertėmis dvejose statmenose plokštumose formavimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuotuve panaudota daugiabriaunė monolitinė prizmė (3), kurios vienas paviršius (įėjimo arba išėjimo) yra plokštuma, o atitinkamai kitas – sudarytas iš keleto paviršių su normalės vektoriais, nesančiais vienoje plokštumoje, tokiais, kad šiuose paviršiuose lūžusios lazerinio pluošto dalys įgyja skirtingas sklidimo kryptis, ir kad pluoštelių sklidimo kryptys atstatomos stiklo plokštelėmis (4), išdėstytomis viena virš kitos toje erdvės vietoje, kur praėję daugiabriaunę prizmę (3) pluošteliai atsiranda vienas virš kito, kiekvienam pluošteliui krentant į atskiros plokštelės tinkamai suformuotą briauną.

2. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiabriaunės prizmės (3) laužiančių paviršių skaičius priklauso nuo norimo pasiekti pluošto simetriškumo laipsnio (du ar daugiau laužiančių paviršių) arba yra lygus lazerinių diodų liniuotėje esančių lazerių skaičiui.

3. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiabriaunės prizmės (3) laužiančių paviršių normalės vektoriai nukreipti taip, kad už tam tikro atstumo suskaidyti pluoštai atsiranda vienas virš kito.

4. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiabriaunės prizmės (3) laužiančių paviršių normalės vektoriai nukreipti taip, kad lūžę pluoštai už tam tikro atstumo sugrupuojami į kelias atskiras išdėstytų vienas atžvilgiu kito pluoštų grupes.

5. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiabriaunės prizmės (3) paviršiai, skaidantys pradinį pluoštą į daugelį antrinių, skirtingų krypčių pluoštų, yra plokštumos arba kitokie antros arba aukštesnės eilės paviršiai. 

6. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bendras visiems suskaidytiems antriniams pluoštams daugiabriaunės prizmės (3) paviršius (įėjimo arba išėjimo) yra plokštuma arba kitoks įvairiai orientuotas antros arba aukštesnės eilės paviršius arba cilindrinių lęšių rinkinys pluoštų kolimavimui „lėtosios“ ašies kryptimi.

7. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stiklo plokštelių (4) įėjimo paviršių normalės vektoriai orientuoti taip, kad įėjimo paviršiuose lūžę pluoštai įgyja sklidimo kryptį, lygiagrečią plokštelių (4) tarpusavio lietimosi plokštumoms.

8. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visų stiklo plokštelių (4), sugrąžinančių pluoštų sklidimo kryptis, išėjimo paviršiai yra plokštumos, kurių normalės vektoriai yra lygiagretūs pluoštų sklidimo kryptims.

9. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visų stiklo plokštelių (4), sugrąžinančių pluoštų sklidimo kryptis, išėjimo paviršiai yra antros arba aukštesnės eilės paviršiai, galintys įvairiai transformuoti juose lūžusius pluoštelius „greitosios“ ir „lėtosios“ ašies kryptimis.

10. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad už stiklo plokštelių (4), sugrąžinančių pluoštų sklidimo kryptis, pastatyti optiniai elementai, pavyzdžiui, sferiniai ir asferiniai lęšiai bei veidrodžiai, prizmės.

11. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant dviejų ar daugiau lazerinių diodinių liniuočių rinkinius, kiekvienam pluoštui panaudojama atskira daugiabriaunė prizmė (3), o visi daugiabriaunėse prizmėse (3) lūžę pluoštai suvedami į bendrą stiklo plokštelių (4) rinkinį su įvairiais galimais įėjimo ir išėjimo paviršiais.

12. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiabriaunių prizmių (3) pluoštą skaidančių paviršių pločiai „lėtosios“ ašies kryptimi yra vienodi arba skirtingi, parinkti taip, kad po transformacijos suminis pluoštas „lėtosios“ ašies kryptimi turėtų pageidaujamą energijos skirstinį.

13. Lazerinių pluoštų formuotuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ir daugiabriaunės prizmės (3), ir stiklo plokštelių (4) įėjimo bei išėjimo paviršiai padengti skaidrinančiomis dangomis, norint sumažinti energijos nuostolius.



















