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1. Įtaisas detalei tvirtinti, sudarytas iš laikiklio ir atramos (1, 3), be to, abi greta viena kitos įtvirtintos dalys (1) ir (3) panaudojimo padėtyje turi viena šalia kitos išdėstytas sudūrimo plokštumas (4, 5), kurios yra pritrauktos viena prie kitos skersai arba stačiu kampu šių sudūrimo plokštumų (4, 5) lietimosi plokštumos atžvilgiu išdėstytomis tvirtinimo priemonėmis, be to, tvirtinimo vietoje turi ašine padėtimi abipusiai fiksuojamoms sudūrimo plokštumoms papildomai numatytus jungimo išsikišimus (9), nukreipiančius viena su kita sujungtų dalių (1) ir (3) postūmį skersai tvirtinimo priemonių, atitinkamai, per sudūrimo plokštumų (4, 5) lietimosi plokštumos vidurį ir abi dalis (1,3) skersai šiai lietimosi plokštumai, tiksliai priderinant, centruojamos mažiausiai X- ir Y- kryptimis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo išsikišimai (9) yra išdėstyti ant vienos dalies lietimosi plokštumos ir kad ant kitos su pastarąja sujungtos dalies atitinkamų vietų yra išdėstytos jungimo išėmos (10), kurios abipusio sutvirtinimo metu nuosekliai tiksliai priderinant susikabina su jungimo išsikišimais (9), o ant juos turinčios dalies ašine kryptimi prieš deformacijos jėgą yra numatyta elastingai reaguojanti arba lanksti sritis (11).

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sudūrimo plokštumos (4, 5) jungimo išsikišimų (9) ir jungimo išėmų (10) susikabinimo metu turi tarp jų tarpelį, kuris yra lygus arba mažesnis, negu atitinkama lanksčioji sritis (11).

3. Įtaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo išsikišimai (9) skerspjūvyje turi pleišto formą arba lanko, atitinkamai, apskritiminio lanko formą arba numatyti su trapecijos arba pusapskritimio formos skerspjūviu ir jungimo išėmos turi vienodas atitinkamas jungimo išsikišimui (9) įstrižai išdėstytas priešingas briaunas (12).

4. Įtaisas pagal vieną iš 1-3 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo kryptimi yra numatyta atitinkama jungimo išsikišimui (9) išėma (13a), įduba ir/arba lygiagrečiai sudūrimo plokštumai (5) praeinantis griovelis (13), jungimo išsikišimus (9) turinčią sritį (11) dalyje (3) skiriantys nuo visos likusios dalies, ir kad tvirtinimo kryptimi šios praeinančios įdubos, išėmos (13a) arba griovelio (13) matmuo yra plastiškai sumažinamas tvirtinimo metu.

5. Įtaisas pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėma (13a), įduba arba griovelis (13) yra išdėstyti ant jungimo išsikišimus (9) turinčios dalies (3) tvirtinimo kryptimi už šių jungimo išsikišimų (9).

6. Įtaisas pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo išsikišimai turi pailgą formą ir tęsiasi nuo juos turinčios dalies (3) krašto jos vidurio kryptimi ir pasibaigia prieš jos vidurį ir kad jungimo išėmos (10) yra orientuotos tokiu pačiu būdu ir yra apvalainos atviros. 

7. Įtaisas pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo išsikišimai (9) yra prizminiai centravimo etalonai, kurie tolygiai išdėstyti per visą dalies (3) dydį ir spinduliu pereina į skerspjūvyje užapvalintą dalį, kurios keturkampė arba kvadratinė dalis yra statmena šoninei plokštumai (14).

8. Įtaisas pagal vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etalono formos jungimo išsikišimai (9) ir jungimo išėmos (10) yra išdėstyti ant stačiu kampu susikertančių linijų. 

9. Įtaisas pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dalis (3), turinti išėmas (13a) arba griovelius (13) lanksčios dalies (11) formavimui turi iš esmės viduryje išdėstytą įgilinimą (16), į kurį atsiveria išėmos (13a) arba grioveliai (13), ir kad grioveliai (13) arba išėmos (13a) atviri šoninių plokštumų (14) atžvilgiu. 

10. Įtaisas pagal vieną iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo išsikišimai (9) išdėstyti per visą išsidriekusį griovėtos srities paviršių nuo išorinės pusės (14) iki įgilinimo (16).

11. Įtaisas pagal vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šoninis matmuo arba griovelio (13) ilgis (l) arba išėmos (13a) ilgis (l) yra didesnis negu jungimo išsikišimų (9) plotis skersai jungimo išsikišimų (9) išdėstymo krypties.

12. Įtaisas pagal vieną iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp griovelio (13) arba išėmos (13a) ir jungimo išsikišimo (9) esančios medžiagos storis lanksčioje srityje (11) yra tokio dydžio, kad deformacijai tvirtinimo kryptimi reikalinga mažiausiai apie 200 N jėgos vienam jungimo išsikišimui (9).

13. Įtaisas pagal vieną iš 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griovelio (13) arba išėmos (13a) ilgis (l) skersai jungimo išsikišimo (9) išplėtimo sudaro maždaug nuo trečdalio iki penktadalio jungimo išsikišimo (9) pločio prie pagrindo (9a).

14. Įtaisas pagal vieną iš 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėmos (13a) yra atsiveriančios į jungimo išsikišimus (9) arba jungimo išėmas (10) aprėminančią viršutinę sienelę (18) arba apatinę sienelę (17) ir jos šoninės ribojančios sienelės (13b) viena kitai yra išdėstytos lygiagrečiai ir/arba statmenai šoninių plokštumų (14, 15) arba viršutinės plokštumos (18) arba apatinės plokštumos (17) atžvilgiu.

15. Įtaisas pagal vieną iš 1-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai dvi ant viena prieš kitą gulinčių plokštumų (15) greta atsiveriančios jungimo išėmos (10) yra susietos viena su kita ir/arba sujungtos viena su kita tarp jų išdėstytu jungimo išsikišimu (9).







