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1. Biosorbcinis nuotekų valymo būdas, kai nuotekas tiekia į aktyvintosios anglies sluoksnį ir aeruoja,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biosorbcinį nuotekų valymą vykdo vienoje talpoje, periodiškai pripilant ir išleidžiant nuotekas bei sustabdant ir įjungiant aeraciją, talpos dugne įrengia išvalyto vandens išleidimo sistemą ir virš jos pakloja filtravimo sluoksnį, talpą užpildo aktyvintąja anglimi ir plastikine įkrova, po to, užpildžius talpą nuotekomis, įpila aktyviojo dumblo, kad susidarytų bioplėvelė ant plastikinės įkrovos, biocheminį sorbuojamų teršalų oksidavimą vykdo aktyvintąja anglimi ir plastikine įkrova su bioplėvele maišant aeravimu, po to stabdo aeraciją ir vykdo filtraciją per nusodintą aktyvintąją anglį ir iš anksto paklotą filtravimo sluoksnį.

2. Biosorbcinis nuotekų valymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja granuliuotą aktyvintąją anglį.

3. Biosorbcinis nuotekų valymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš anksto paklotas filtravimo sluoksnis yra žvyro sluoksnis.

4. Biosorberis, turintis talpą, kurioje patalpinta aktyvintoji anglis, aeratorių, nuotekų padavimo ir išvalyto vandens išleidimo sistemas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro viena talpa, kurioje ant dugno įrengta išvalyto vandens išleidimo sistema ir virš jos paklotas filtravimo sluoksnis, be to, talpa pripildyta aktyvintąja anglimi ir plastikine įkrova, aeratoriaus difuzoriai įrengti virš filtravimo sluoksnio, nuotekų padavimas įrengtas talpos viršuje.

5. Biosorberis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paklotas filtravimo sluoksnis yra žvyro sluoksnis.

6. Biosorberis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad talpa pripildyta granuliuota aktyvintąja anglimi.

7. Biosorberis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išvalyto vandens išleidimo sistemą sudaro drenažinės sistemos kolektoriai.

8. Biosorberis pagal 4 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad talpa pripildyta 10% žvyro, 20% aktyvintosios anglies ir 10% įkrovos (pagal biosorberio tūrį).

