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1. Krovimo elementas (1), kuris pritaikytas būti panaudotas automobiliniu krautuvu su šakėmis ir kuris papildomai turi iš esmės L formos skerspjūvį, be to, kartu su atitinkamu krovimo elementu gali būti išdėstytas prie dėžės (3) dugno, kiekvienas elementas pateiktas viename iš dviejų atitinkamų lygiagrečių dėžės apatinių kraštų (3a, 3b) ir laikomas prie atramos su dėže apjuosiančiomis juostomis (5) arba pakavimo plėvele, tuo būdu elementai gali suformuoti dėžės kojeles, L sekcijos viena sienelė (2) pateikta su mažiausiai dviem suspaustomis tuščiavidurėmis iškyšomis (7', 7'', 7''') ant paviršiaus, numatyto atsukti į pakrovimo elemento atraminį paviršių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvi labiausiai nutolusios iškyšos (7', 7'''), kurios išdėstytos vienoje eilėje, turi tarpą (a) mažiausiai pusės elemento ilgio (l) ir pločio, mažesnio arba lygaus sienelės (2) pločio (b2) pusei, ir papildomai tuo, kad iškyšos (7', 7'', 7''') iš esmės liečia kraštą (4), prie kurio susieina L sekcijos sienelės (2, 6), ir tuo, kad tarpas tarp iškyšų yra toks, kad leistų įterpti tarp jų automobilinio krautuvo šakes.

2. Krovimo elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažoji suspausta iškyša (7', 7''') yra arba sienelės (2) gale, arba prie jos galo, ir kad didžioji suspausta iškyša (7'') yra tarp dviejų mažųjų iškyšų (7', 7'''), pageidautina per vidurį tarp jų.

3. Krovimo elementas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iškyšos (7', 7'', 7''') yra iš esmės nupjautos piramidės formos.

4. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didžiosios iškyšos (7'') ilgis (x'') 1 – 3,5 kartus ilgesnis už mažųjų iškyšų (7', 7''') ilgį (x).

5. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampas (v) tarp sienelių (2, 6) iš esmės L formos skerspjūvyje yra nuo 82 iki 88(, pageidautina maždaug 85(. 

6. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos iškyšos (7', 7'', 7''') sienelės turi suspaustas sutvirtintas briaunas (10a, 10b, 10c) aplink iškyšą.

7. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiantieji grioveliai arba išsikišimai (8) padaryti mažiausiai L sekcijos antrojoje sienelėje (6), ant jos paviršiaus, nukreipto nuo dėžės (3), šie kreipiantieji grioveliai skirti išdėstyti juostas (5), apvyniotas aplink krovimo elementus ir dėžę (3), arba skirti stabilizuoti plastikinę plėvelę, apvyniotą aplink elementus ir dėžę (3).

8. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad L sekcijos antrosios sienelės (6) plotis (b6) yra iš esmės lygus L sekcijos pirmosios sienelės pločio (b2) pusei.

9. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis pagamintas iš polipropileno (PP), išorinis iškyšų (7', 7'', 7''') paviršius, be to, yra padengtas termoplastiniu elastomeru (TPE), kurio trinties koeficientas ( mažiausiai lygus 0,5 atraminio paviršiaus atžvilgiu (pavyzdžiui, sunkvežimio kėbulo dugno atžvilgiu). 

10. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau 1 - 9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo ilgis (l) yra nuo 750 iki 770 mm, pageidautina 760 mm, ir kad iškyšų (7', 7'', 7''') aukštis (h) truputį viršija automobilinio krautuvo šakių storį ir yra, pageidautina, 35 – 40 mm.

11. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 - 10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažųjų iškyšų (7' ir 7''') ilgis (x) yra mažesnis arba lygus pusei jų pločio (b).

12. Krovimo elementas pagal vieną arba daugiau iš 1 – 11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didžiosios iškyšos (7'') plotis (b'') yra mažesnis kaip mažesniųjų iškyšų (7', 7''') pločio (b) pusė.

