1. Būdas kondensacijos pliūpsniams sukelti, panaudojant peraušintą vandenį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garo ir tam tikru nustatytu greičiu tiekiamo peraušinto vandens tiesioginis kontaktas sukelia staigius kondensacijos pliūpsnius.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad horizontaliame cilindrinio indo vandens ir garo tiekimo atvamzdžiuose įstato įvairius įdėklus su skirtingais tekėjimo skerspjūviais.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad horizontalaus cilindrinio indo ertmėje įtaiso papildomus įtaisus, kurie intensyvina vandens sluoksnių šlytį paviršiuje kontaktuojančiame su garu.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad horizontaliame cilindriniame inde įstato įvairios konfigūracijos vamzdžius, kurie keičia garo įtekmių kryptį ir atstumą fazių kontakto paviršiaus atžvilgiu.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didina fazių kontakto paviršiaus plotą vandens tiekimo metu, keičiant paties indo, kuriame sukeliamas kondensacijos pliūpsnis, geometrinę formą.

