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1. Dvigubo išankstinio įtempio, kompozicinė stogo - lubų konstrukcija su plokščia sofito konstrukcija pramoninių pastatų su dideliu tarpatramiu statybai,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi atskirą plačią ir ploną betono plokštę (1) su apdaila ir sudarytą iš dviejų dalių viršutinę šlaito arba arkinės formos plieno konstrukciją (2), sujungtą su sofito plokšte (1) vertikaliais elementais (3), kad konstrukcija yra centriškai įtempta, surišimu išankstinio įtempio su forma (6), be to, viršutinė plieno konstrukcija (2) yra iš anksto įtempiama atskirai spaudžiant pleištu (7) į tarpatramio vidurį, ir atskirtos plieninės dalys tuomet yra sujungiamos.

2. Išankstinio įtempio, kompozicinė stogo – lubų konstrukcija su plokščiu sofitu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungtis tarp betono plokštės (1) ir plieno konstrukcijos yra sudaryta įtempiant vertikalius elementus (3) į betoną, be to, armatūra (4) pertraukta per angas (5) prie vertikalių elementų (3) apatinių galų, tuo pačiu metu betonuojant turi galimybę išlaikyti armatūrinį suvirintą tinklą formavimo atstumu.

3. Išankstinio įtempio, kompozicinė stogo – lubų konstrukcija su plokščiu sofitu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra iš anksto įtempta dviem nepriklausomais būdais, kai gelžbetoninės sofito plokštės (1) įlinkis yra kontroliuojamas viršutinės sijos išankstiniu įtempiu, gelžbetoninės sofito plokštės (1) įtrūkių plotis yra kontroliuojamas centriniu išankstiniu įtempiu.

4. Išankstinio įtempio, kompozicinė stogo – lubų konstrukcija su plokščiu sofitu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi šoninius elementus (9), inkaruotus sofito plokštės (1) betone ir apsaugančius viršutinę siją (2) nuo sulenkimo.

5. Išankstinio įtempio, kompozicinė stogo – lubų konstrukcija su plokščiu sofitu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išankstinio įtempio jėga (Po) yra įvesta į konstrukciją atskirai spaudžiant ir veikia virš viso kompozicinės konstrukcijos skerspjūvio (T) svorio centro ekscentricitete (e).







