1. Plūduriuojanti kilnojama krovininė platforma, sudaryta iš tuščiavidurio korpuso, išstumiamų atraminių kolonų, nuvažiavimo tiltų ir įrengtų korpuso darbo denyje elektra varomo siurblio, elektra varomų gervių, elektros paskirstymo skydo ir valdymo pulto,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad platformos grimzdimo gylio pakeitimo galimybei užtikrinti vandens telkinyje be pasvirimo ir diferento, jos tuščiaviduriame korpuse įrengtos simetriškai išdėstytos balasto talpos, o atraminės kolonos pagamintos teleskopinės ir judamai įrengtos korpuso vertikalių angų kreipiamosiose.

2. Platforma pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad balasto talpų tolygiam užpildymui užbortiniu vandeniu ir nusausinimui užtikrinti, jose sumontuoti įsiurbimo ir išmetimo vamzdžiai, o elektra varomas siurblys aprūpintas kolektoriumi.

3. Platforma pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos stabilumui ir krovos darbų mašinų vertikalių apkrovų priėmimui užtikrinti, įrengtos mažiausiai keturios atraminės kolonos korpuso perimetre, kiekviena iš kolonų turi nepriklausomą gervės jungtį, suteikiančią galimybę kiekvieną išstumiamą koloną pastatyti reikiamame gylyje, priklausomai nuo vandens telkinio dugno reljefo, o platformos korpuso ir jos atraminių kolonų fiksuotas stabdymas reikiamame lygyje atliekamas kumšteliniais ekscentriniais stabdžiais.

