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1. Durų užraktas, turintis standų korpusą (1), mažiausiai vieną slystantį cilindrinį skląstį (2), įrengtą korpuse (1) ir galintį judėti tarp atidarytos padėties, kuomet cilindrinis skląstis yra įtrauktas į korpusą (1), ir uždarytos padėties, kuomet cilindrinis skląstis yra išstumtas iš korpuso (1), šerdinį elementą (8), valdomą raktu (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi:

· krumpliaratinį užrakto valdymo mechanizmą, susidedantį iš krumpliaratinio sverto (5), vedančiojo krumpliaračio (9) ir sujungtos su cilindriniais skląsčiais (2) plokštelės (4);

· blokavimo mazgą (13, 13a), skirtą atjungti iš vidaus vedantįjį krumpliaratį nuo raktu (7) valdomo šerdinio elemento (8).

2. Durų užraktas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelė (4) turi figūrinę išdrožą (10), skirtą priimti krumpliaratinio sverto (5) kaištį (11).

3. Durų užraktas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krumpliaratinis svertas (5) turi kaištį (11), skirtą įstatyti į plokštelės (4) figūrinę išdrožą (10).

4. Durų užraktas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad figūrinė išdroža (10) yra suformuota taip, kad užrakintoje padėtyje išdrožos (10) išilginis paviršius sudaro statų kampą su krumpliaratinio sverto (5) kaištine dalimi (12).

5. Durų užraktas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad blokavimo mazgas (13), susidedantis iš valdymo rankenėlės (14), stumdomo strypo (15), spraustuko (16) ir sverto (19), yra skirtas atjungti iš vidaus užrakto valdymo mechanizmą, susidedantį iš krumpliaratinio sverto (5), vedančiojo krumpliaračio (9) ir sujungtos su cilindriniais skląsčiais (2) plokštelės (4), nuo užrakto šerdinio elemento (8), kuomet rankenėlė yra prispausta.

6. Durų užraktas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad blokavimo mazgas yra vienaašis elementas, kurio ašis (23) valdoma rankenėle, užmauta ant ašies (23) galo (24).






















