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1. Tvirtinimo įtaisas nustatančiajam poziciją įrankio arba detalės įtvirtinimui, turintis stacionarų tvirtinimo elementą (2, 45) ir ant jo stipriai užtvirtinamą įrankio arba, atitinkamai, detalės tvirtinimo laikiklį (1, 44) kaip nuardomą tvirtinimo elementą, be to, pozicionavimui turintis abu tvirtinimo elementus (laikiklius) (1, 44) su grioveliais (13, 49), kurie padėties X ir/arba Y kryptimis nustatymui numatyti sąveikai su ant kitų tvirtinimo elementų (2,45) išdėstytais centruojančiais kakleliais (26, 47),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abu tvirtinimo elementai (2, 45) turi iškylančias atramines plokštumas (24, 51) ir kitas tvirtinimo elementas (laikiklis) (1, 44) turi plokščias atramas (104, 52), kurių pastarosios po įvykusio įtvirtinimo atsiduria kontakte su atraminėmis plokštumomis (24, 51) ir tuo nustato abiejų tvirtinimo elementų (1, 2; 44, 45) abipusę padėtį Z kryptimi, be to, yra numatytas, mažiausiai, vienas sąvaržos pirštas (21; 46), skirtas abipusiam abiejų tvirtinimo elementų (1, 2; 44, 45) užsklendimui, sąvaržos pirštas/pirštai (21; 46) yra išdėstytas/išdėstyti stacionariame tvirtinimo elemente (2; 45), ir be to, įrankio arba, atitinkamai, detalės laikiklis (1, 44) turi su vienpuse atramine plokštuma (12; 58) numatytą atramos priemonę (12; 54, 55, 56), kuri iškyla virš tvirtinimo elemente (1, 44) numatytų, tiksliam pozicionavimui svarbių dalių (10A, 13, 14; 48, 49, 52).

2. Tvirtinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos priemonės (11) vidinė pusė atitinka stacionaraus tvirtinimo elemento (2) išorinį kontūrą, ir kad atramos priemonė (11) išsikiša virš įrankio arba detalės laikiklio (1) tiksliam centravimui svarbių dalių (10A, 13, 14) daugiau kaip per stacionaraus tvirtinimo elemento (2) iškylančių atraminių plokštumų (24) iškilimo dydį. 

3. Tvirtinimo įtaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiek įrankio arba detalės laikiklis (1), tiek ir stacionarus tvirtinimo elementas (2) yra iš esmės cilindrinis, be to, stacionaraus tvirtinimo elemento (2) atramos priemonė (11) yra numatyta apimti jį žiedu, kur atramos priemonės (11) vidinis skersmuo bent apytikriai atitinka stacionaraus tvirtinimo elemento (2) išorinį skersmenį.

4. Tvirtinimo įtaisas pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant atramos priemonės (11) vidinės pusės yra numatytas sandarinimo žiedas (32), kuris abiejų tvirtinimo elementų (1, 2) susijungimo metu pasideda ant tvirtinimo elemento (2) išorės.

5. Tvirtinimo įtaisas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos priemonė išorinėje pusėje turi nusklembtą galinę plokštumą, kuri yra numatyta su kampu į atramines plokštumas nusidriekiančiu grioveliu, į kurį yra patalpintas sandarinimo žiedas.

6. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš ankstesnių 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio arba detalės laikiklis (1) yra numatytas su centravimo gręžtine kiauryme (18), kurioje yra įtvirtintas stacionaraus tvirtinimo elemento (2) sąvaržos pirštas (21), ir sąvaržos pirštas (21) kartu su įrankio arba detalės laikiklio (1) gręžtine kiauryme (18) sudaro grubaus centravimo elementą, kur sąvaržos pirštas (21) galo srityje yra numatytas su nusklembta, atitinkamai, pusapskritimio formos centruojančiu paviršiumi (21A), kuris skirtas sąveikai su įrankio arba detalės laikiklio (1) centravimo gręžtinės kiaurymės (18) apatinę dalį ribojančiu žiediniu įdėklu (15). 

7. Tvirtinimo įtaisas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio arba detalės laikiklio (1) gręžtinę kiaurymę (18) ribojantis žiedinis įdėklas (15) turi nusklembtą centruojančią briauną (15a), be to, žiedinis įdėklas (15) yra užtvirtintas su galimybe būti išimtas ir padarytas iš tokios medžiagos, kuri yra minkštesnė, negu sąvaržos pirštas (21). 

8. Tvirtinimo įtaisas pagal 6 arba 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sąvaržos piršto (21) centruojantis paviršius (21A) apima, mažiausiai, trečdalį jo laisvojo skersgalio paviršiaus.

9. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš ankstesnių 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio arba detalės laikiklio (1) atitinkamo griovelio (13) užpakalyje ir/arba iš šono yra numatyta/numatytos viena arba daugiau įpjovų (14), kuri/kurios yra taip padarytos, kad į atitinkamą griovelį (13) įeinantys centruojantys kakleliai (27), tvirtinimo eigoje Z kryptimi įveiktų priešpriešinę spyruoklės jėgą, ir po tokio įveikimo tvirtinimo elemento (laikiklio) (1) plokščia atrama (10A) pasidėtų ant kito tvirtinimo elemento (2) atraminės plokštumos (24).

10. Tvirtinimo įtaisas pagal 1-8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad už arba iš šono atitinkamų centruojančių kaklelių (40) yra numatyta viena arba daugiau išėmų (41), kuri/kurios yra taip padaryta/padarytos, kad į atitinkamą griovelį (13) įeinantys centruojantys kakleliai (27), tvirtinimo eigoje Z kryptimi, įveiktų priešpriešinę spyruoklės jėgą, po kurios įveikimo vieno elemento (laikiklio) (1) plokščia atrama (10A) pasidėtų ant kito elemento (2) atraminės plokštumos (24).

11. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra numatyta spyruoklinė plokštelė (37), kurioje yra padarytas griovelis (13C).

12. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojantys kakleliai yra išdėstyti ant spyruoklinės plokštelės.

13. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš ankstesnių 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio arba detalės laikiklis (1) yra numatytas su besiribojančia su atramos priemonės (11) vidine puse griovelio formos išėma (17).

14. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš ankstesnių 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos pirštas (21) turi daugybę tvirtinimo rutuliukų (22), kurie tvirtinant atsigula į įrankio arba detalės laikiklio (1) atitinkamas įdubas (16). 

15. Tvirtinimo įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo rutuliukai (22) ramybės būsenoje yra išstumti į išorę per neapkrautą, sąvaržos piršto (21) viduje stumdomai išdėstytą veikimo organą (30), be to neapkrautas veikimo organas (30) pneumatiškai prieš amortizuojantį įveržimą taip yra pastumiamas, kad yra sumažinamas tvirtinimo rutuliukų (22) apkrovimas.

16. Tvirtinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio arba detalės laikiklis (44) turi, mažiausiai, keturis sąvaržos pirštus (46), kaip ir, mažiausiai, keturis centruojančius kaklelius (47) ir stacionarų tvirtinimo elementą (45), turintį centruojančių kaklelių (47) skaičių, atitinkantį griovelių (49) skaičių, be to, grioveliai (49) ir tvirtinimo elemento centruojantys kakleliai (47) jų visumoje nustato apibrėžtą antrojo tvirtinimo elemento (laikiklio) (44) padėtį tiek X ir Y kryptimi, tiek ir padėtį Z ašies kryptimi.

17. Tvirtinimo įtaisas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos priemonė yra pagaminta kaip aprėpianti plokštė (54), kurios vidinė pusė atitinka stacionaraus tvirtinimo elemento (45) išorinį kontūrą, be to, atramos priemonė (54) iškyla virš antrojo tvirtinimo elemento (laikiklio) (44) tiksliajam centravimui svarbių dalių (48, 49, 52) daugiau kaip per pirmojo tvirtinimo elemento (45) atraminių plokštumų (51) iškilimo dydį.

18. Tvirtinimo įtaisas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant įrankio arba detalės laikiklio (44) apatinės pusės yra išdėstyta, mažiausiai, viena atramos priemonė (55, 56), kuri/kurios per įrankio arba detalės laikiklio (44) tiksliam centravimui svarbias dalis (48, 49, 52) išsikiša mažiau kaip per pirmo tvirtinimo įtaiso (45) iškylančių atraminių plokštumų (51) iškilimo dydį.

19. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 16-18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra numatyti keturi sąvaržos pirštai (46), be to, tarp dviejų sąvaržos pirštų (46) yra patalpintas vienas centruojantis kaklelis (47).

20. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 16-19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra numatyti diskretiški spyruokliniai elementai (48), kuriuose yra padaryti tiksliam pozicionavimui numatyti grioveliai (49), be to, spyruokliniai elementai (48) įrankio arba detalės laikiklyje (44) yra patalpinti į išėmas (50).

21. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 16-20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiksliajam pozicionavimui numatyti centruojantys kakleliai (47) yra pagaminti kaip diskretiški elementai ir yra patalpinti į stacionaraus tvirtinimo elemento (45) išėmas.

22. Įrenginys nustatančiajam poziciją detalių tvirtinimui, kuris yra numatytas su keliais tvirtinimo įtaisais (3) pagal vieną arba kelis 1-21 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi detalės tvirtinimo plokštę (4), ant kurios yra išdėstyti keli tvirtinimo elementai (1), kurių pastarieji yra nustatyti sąveikai su atitinkamu skaičiumi stacionarių tvirtinimo elementų (2), be to, tvirtinimo įtaiso (3) grioveliai ir centruojantys kakleliai visumoje nustato apibrėžtą detalės tvirtinimo plokštės (4) padėtį tiek X ir Y kryptimis, tiek ir atitinkamai apibrėžtą kampinę padėtį Z ašies kryptimi.

23. Įrenginys pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatytas pirmas tvirtinimo įtaisas, kuris aprėpia išdėstytus įrankio arba detalės tvirtinimo elementą (laikiklį) ir stacionarų tvirtinimo elementą, be to, tvirtinimo įtaisas yra numatytas su keturiais grioveliais ir centruojančiais kakleliais, kurie tikslaus centravimo elementus kartu su detalės tvirtinimo plokšte nustato X ir Y kryptimis ir tuo pačiu pozicionuoja Z ašimi, ir be to, turi, mažiausiai, papildomą tvirtinimo įtaisą, išdėstytą atstumu nuo pirmojo tvirtinimo įtaiso, kuris yra numatytas su dviem grioveliais ir dviem centruojančiais kakleliais, kurie detalės tvirtinimo plokštės tikslaus centravimo elementus nustato, atitinkamai, tik kampine padėtimi pagal Z ašį.

24. Įrenginys pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detalės tvirtinimo plokštė (4) yra pagaminta apskrita ir numatyta su keturiais tvirtinimo įtaisais (3), turinčiais po du griovelius ir po du centruojančius kaklelius, be to, įrankiui arba detalei priskirti tvirtinimo elementai (1) išdėstyti simetriškai detalės tvirtinimo plokštės (4) centrinės ašies (6) atžvilgiu ir kampu vienas kito atžvilgiu.







