1. Masalas dugninėms žuvims gaudyti, turintis korėtą struktūrą ir kabliukus, lanksčiais ryšiais per svarelį – inkarą sujungtus su meškerės valu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabliukai paslėpti masalo korėtumą sudarančiuose kanaluose, o kiekvieno kabliuko ryšys, jungiantis pastarąjį su svareliu – inkaru, iš vieno kanalo pereina į kitą, sudarydamas technologinį ilgio rezervą.

2. Masalas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo geometrinė forma ir korėtumas sudaryti iš maistinės medžiagos, pvz., atitinkamai paruoštos grūdų masės, ją sukietinant žinomu būdu, pvz., supresuojant į briketą ar sušaldant.

3. Masalas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo korėtumą sudarantys kanalai skirti masalo masės suminkštėjimui vandens terpėje pagerinti.

4. Masalas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad svarelio inkaras turi nusmailintą viršūnę, pereinančią į rantuotą flanšą su kiaurymėmis kabliukų ryšiams tvirtinti ir sraigtą mechaniniam sujungimui su kieto masalo korpusu.

5. Masalas pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad inkaro sraigto sriegio kampas prie viršūnės ne didesnis kaip 10° (savistabdus).






















