1. Žemos įtampos įjungimo įrenginys su korpusu, su korpuso išorėje įrengtomis kreipiamosiomis (7, 8), su įstatomu bloku (1), kurį galima kreipiamosiomis perstumti iš atjungimo padėties į darbinę padėtį, ir su mažiausiai vienu fiksavimo įtaisu,

kuris turi fiksavimo svertą (26), pakėlimo strypą (36) fiksavimo svertui (26) pervesti iš padėties, kai įstatomas blokas (1) fiksuojamas jo nedarbo padėtyje, į padėtį, kai įstatomas blokas yra darbinėje padėtyje, užtikrinančioje prijungimą, ir valdymo mechanizmą (41) pakėlimo strypo (36) valdymui,

be to, fiksavimo svertas (26) įstatomo bloko (1) korpuse (2) yra įrengtas taip, kad galėtų pasisukti,

be to, fiksavimo svertas (26) įrengtas skersai stūmimo (11) krypties ir per visą korpuso (2) plotį,

ir, be to, fiksavimo svertas (26) savo galuose turi bent vieną pozicinę kulisę (34), veikiančią kartu su bent viena iš dviejų kreipiamųjų (7, 8) ir turinčią fiksavimo laiptelius užblokavimui atjungimo ir darbo padėtyse,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

įstatomas blokas turi pagalbinius kontaktus (22), kurie tam, kad galėtų būti sujungti su atitinkamais išoriniais pagalbiniais kontaktais (23), naudojant funkcinį įtaisą, yra įrengti judamai įstatomo bloko (1) korpuso (2) atžvilgiu, 

ir tuo, kad funkcinis įtaisas turi fiksavimo sverto blokavimo atsikišimą (48), skirtą užfiksuoti fiksavimo svertą jo nedarbinėje padėtyje, kai pagalbiniai kontaktai (22, 23) yra sujungti.

2. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

fiksavimo sverto (26) galuose padaryti atsikišimai – fiksatoriai (32, 33), kiekvienas iš kurių yra virš korpuso (2), ir

kad pozicinės kulisės (34, 35) darbinei ir atjungimo padėčiai nustatyti turi įdubas (53, 55), skirtas atsikišimų (32, 33) užfiksavimui.

3. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš 1 arba 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

pozicinė kulisė turi pagrindinį kanalą (54) su įėjimo anga (59) atsikišimų (32, 33) patalpinimui ir atsirėmimo plokštes (60, 61) priverstiniam įstatomo bloko (1) sustabdymui, įstatant įstatomą bloką (1) į kreipiamąsias.

4. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

viena pozicinės kulisės (34) įduba (55), skirta įstatomo bloko (1) atjungimo padėčiai gauti, yra uždengta fiksatoriais (56, 58), kurie abejomis fiksavimo sverto (26) atsikišimų (32, 33) sustabdymo kryptimis sulaiko jį nuo neatsargaus atsipalaidavimo.

5. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

turi korpusą (2), laikantį pagrindinį jungiklį (24), ir

tuo, kad siekiant apsaugoti pagrindinį jungiklį (24) nuo neleistino įsijungimo žinomu būdu pagrindinio jungiklio (24) funkcinės ašies (25) pagalba, yra įrengtas blokavimo svertas (43), patenkantis į angą (44), esančią įstatomą bloką (1) laikančioje pagrindo plokštelėje (10), ir tuo, kad fiksavimo svertas (26) arba jo pakėlimo strypas (36) gali būti blokuojamas tuo pat metu veikiančiu blokatoriumi (45).

6. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

ant fiksavimo sverto (26) yra įrengta uždarymo sklendė (52) įstatymo skylės (16), skirtos įstatomojo bloko (1) eigos pavaros aptarnavimo instrumentui įstatyti, uždengimui tokiu būdu, kad, esant fiksavimo svertui (26) savo nedarbo padėtyje, eigos pavara yra neprieinama.

7. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

ant įstatomo bloko (1) priekinės valdymo plokštės (5) yra įrengta bent viena rankena (12, 13), ir tuo, kad skirtas fiksavimo sverto (26) veikimui valdymo mechanizmas (41) yra įrengtas tokiu atstumu nuo rankenos (12, 13) ir yra tokioje padėtyje, kad, suėmus keturiais vienos rankos pirštais rankeną (12, 13), nykštys siektų valdymo mechanizmą (41).

8. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

pagrindo plokštės (6) konstrukcijos pagalba įstatomo bloko (1) vertikalusis tarpas apribojamas tokiu dydžiu, kuris yra mažesnis už pozicinės kulisės (34) įdubas (53, 55).

9. Žemos įtampos įjungimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

pagalbinių atjungimo kontaktų (23) pastūmimui skirtas mechanizmas turi kontaktinį slankiklį (46), kuris gali būti blokatoriumi (62) užblokuojamas pagalbinio kontakto (22) atjungimo padėtyje.

