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1. Mechaninis mėginių iš skirtingų grunto sluoksnių paėmimo įrenginys, turintis cilindrinę formą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojama vamzdinė konstrukcija, sudaryta iš dviejų tarpusavyje sujungtų pusvamzdžių (1) ir gale įtaisytų paslankių elementų (6), išoriškai spaudžiant, uždarančių apatinį vamzdinės konstrukcijos galą.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pusvamzdžiai (1) yra metaliniai, šonuose tarpusavyje sujungti sąvaromis (2), į pusvamzdžių vertikalias kreipiančiąsias (4) įstatytos paslankios juostos (3), kurios skirtos paslankių elementų (6) uždarymui.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paslankūs elementai (6), šonuose sujungti su pusvamzdžiais (1) sąvaromis (8), prie paslankių elementų pastoviai pritvirtintos kaištinės plokštelės (7), skirtos uždaryti įrenginio galą, kai jas, slinkdamos žemyn, spaudžia paslankios juostos (3).

4. Įrenginys pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pusvamzdžio (1) išorinėje ir vidinėje pusėse yra liniuotės (9), skirtos grunto pavyzdžių ėmimo gyliui nustatyti.

