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1. Aukštos keliamosios jėgos ir padidinto saugumo lėktuvas su optimizuotais išilginiu ir skerspjūvio kontūru,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparno ir fiuzeliažo nešantys paviršiai sukuria aukštą keliamąją jėgą L = p2 > p1.

2. Aukštos keliamosios jėgos ir padidinto saugumo lėktuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ovalo formos aptakus fiuzeliažas, kurį sudaro sienos ir stogas, sumontuotas ant sparno.

3. Aukštos keliamosios jėgos ir padidinto saugumo lėktuvas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiuzeliažo aukštis mažesnis už plotį, nes plotis galimas tik 12 m.

4. Aukštos keliamosios jėgos ir padidinto saugumo lėktuvas pagal 1, 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priešlokacinės formos sparnas yra atitinkamo nuo poreikio strėlingumo, o jo galinės briaunos artimos W formai.

5. Aukštos keliamosios jėgos ir padidinto saugumo lėktuvas pagal 1, 2, 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparno ir fiuzeliažo paviršių atitinkamose vietose įmontuotos saugumo sistemos SRS (Supplementary Restraint System) kapsulės, kurios talpina balionus – amortizatorius.

