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1. Informacijos pateikimo stendas (1) su mažiausiai vienu atvaizdavimo paviršiumi (11), sudarytas iš mažiausiai vieno iš esmės tvirtos ir lanksčios medžiagos lakšto su nurodytuoju atvaizdavimo paviršiumi (11), suspaudimo priemonių (10, 20, 21) lakšto atvaizdavimo paviršiui (11) sulenkti ir laikymo priemonių (9, 19, 5) lakšto atvaizdavimo paviršiui išlaikyti sulenktoje padėtyje, kai laikymo priemonės priešinasi suspaudimo priemonėms (10),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikymo priemonės (9), besipriešinančios suspaudimo priemonėms (10), kad išlaikytų lakšto atvaizdavimo paviršių (11) sulenktą, taip sukonstruotos, kad jų veikimas pasireiškia diskretišku pasiskirstymu išilgai lakšto atvaizdavimo paviršiaus (11).

2. Stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikymo priemones sudaro daugybė juostų (9).

3. Stendas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikymo priemonės vienu galu (16, 17, 18) prikabintos prie lakšto arti atvaizdavimo paviršiaus šoninės briaunos (12), laikymo priemonės ilgis trumpesnis negu lakšto atvaizdavimo paviršiaus plotis.

4. Stendas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kitas laikymo juostos (9) galas (19) numatytas, veikiant suspaudimo priemonėms (10), būti atremtas į lakšto sulenkto krašto (5) dalį.

5. Stendas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suspaudimo priemones sudaro elastingos įtempimo priemonės (10), pritvirtintos prie lakšto sulenkto krašto (5) dalių ir prie laikymo juostos (9).

6. Stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi vienintelį lakšto atvaizdavimo paviršių (11), kurio plotis iš esmės lygus standartinio formato lakšto pusei.

7. Stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi du sulenktus atvaizdavimo paviršius (111, 112), tokių pačių dydžių kaip dviejų lakštų, atpjautų iš vieno ir to paties standartinio formato lakšto.

8. Stendas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena atskira laikymo juostų (39) eilė remiasi į kiekvieno atvaizdavimo paviršiaus (111, 112) kiekvieną sulenktą atramos kraštą (135, 235) ir yra pasukamai pakabinta ant dviejų atvaizdavimo paviršių (111, 112) dviejų atitinkamų sukabinimo kraštų (134, 234).

9. Stendas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi du sulenktus individualius atvaizdavimo paviršius (311, 312) ir vienintelę eilę laikymo juostų (339), kurios remiasi į kiekvieno individualaus atvaizdavimo paviršiaus (311, 312) kiekvieną sulenktą atramos kraštą (335, 435) ir kurios yra pasukamai pakabintos ant standartinio formato lakšto sulenktų dalių (302, 402), pratęsiančio individualius atvaizdavimo paviršius (311, 312), dviejų atitinkamų sukabinimo kraštų (304, 404).

10. Stendas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nurodytosios sulenktos dalys (302, 402), kurios pratęsia individualius atvaizdavimo paviršius (311, 312), sudaro jungtinį atvaizdavimo paviršių (313).

11. Informacijos pateikimo stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi daugybę atvaizdavimo paviršių (111, 112), kiekvieną su kraštu (134, 234), skirtu laikymo juostoms (39) pakabinti, ir kraštu (135, 235), skirtu laikymo juostoms (39) atremti, atvaizdavimo paviršiaus laikymo juostų (39) pakabinimo galai (118) taip pat yra pakabinti ant gretimo atvaizdavimo paviršiaus atramos krašto.

