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1. Trumpųjų šviesos impulsų generatorius, turintis vienoje optinėje ašyje išdėstytus ir optiškai susietus visiškai atspindintį veidrodį, kokybės moduliatorių, pirmąjį poliarizatorių, aktyviąją terpę su kaupinimo įtaisu, diafragmą ir išėjimo veidrodį už kurio toliau išdėstyti fazę keičiantis elementas, objektyvas ir Brillouin’o aktyvioji terpė,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi poliarizacijos valdymo bloką, greitąjį fotoimtuvą ir elektros impulsų generatorių, elektriškai susietą su kaupinimo įtaisu, o minėtas kokybės moduliatorius yra valdomas signalu iš poliarizacijos valdymo bloko, kurio valdymo įėjimai atitinkamai elektriškai susieti su impulsų generatoriaus ir greitojo fotoimtuvo išėjimais, kur minėto fotoimtuvo įėjimas optiškai susietas su pirmuoju poliarizatoriumi, be to optinėje ašyje už pirmojo poliarizatoriaus prieš aktyviąją terpę yra patalpinta pirmoji ketvirčio bangos plokštelė, o už aktyviosios terpės išdėstyta antroji ketvirčio bangos plokštelė, prieš išėjimo veidrodį patalpintas spektrą siaurinantis elementas, už išėjimo veidrodžio optinėje ašyje patalpintas antrasis poliarizatorius, o objektyvas yra kintamo arba fiksuoto židinio.

2. Generatorius pagal 1 punktą ,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdomą kokybės moduliatorių sudaro pirmasis ir antrasis elektrooptiniai kristalai, išdėstyti optinėje ašyje tarp visiškai atspindinčio veidrodžio ir pirmojo poliarizatoriaus, o poliarizacijos valdymo bloką sudaro du atskiri poliarizacijos valdymo blokai, kur pirmojo išėjimas elektriškai susietas su pirmuoju elektrooptiniu kristalu, o įėjimas - su impulsų generatoriumi, o antrojo išėjimas elektriškai susietas su antruoju elektrooptiniu kristalu, o įėjimai atitinkamai su impulsų generatoriumi ir greituoju fotoimtuvu, kurio įėjimas optiškai susietas su pirmuoju poliarizatoriumi.

3. Generatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kokybės moduliatorių sudaro vienas daugiaelektrodinis elektrooptinis kristalas, valdomas iš vieno poliarizacijos valdymo bloko, kurio pirmasis įėjimas elektriškai susietas su impulsų generatoriaus išėjimu tiesiogiai, o antrasis jo įėjimas elektriškai susietas su impulsų generatoriumi per papildomą poliarizacijos valdymo bloką ir tiesiogiai susietas su greituoju fotoimtuvu, kurio įėjimas optiškai susietas su pirmuoju poliarizatoriumi.

4. Generatorius pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spektrą siaurinantis elementas patalpintas į termostatą.

5. Generatorius pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spektrą siaurinantį elementą ir išėjimo veidrodį sudaro vienas išėjimo veidrodis, turintis spektrą siaurinančias savybes. 

