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1. Gumos atliekų perdirbimo būdas pirolize šilumos nešiklio terpėje, apimantis reaktoriaus įkaitinimą, kol šilumos nešiklio temperatūra reaktoriaus darbo kameroje pasiekia diapazoną nuo 400 °C iki 700 °C, gumos atliekų pakrovimą į reaktorių, reaktoriaus darbo kameros šiluminį izoliavimą, gumos atliekų pirolizę perkaitintų vandens garų terpėje, pirolizės produktų suskirstymą į dujinės ir kietosios fazės produktus, toliau atskiriant iš produkto dujinę fazę, kondensuojant skystosios fazės produktą, dujinės fazės produkto nuvedimą pakartotiniam panaudojimui pirolizės procese, skystosios fazės produkto išpylimą ir kietosios fazės produkto iškrovimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai vykdo šilumos nešiklio tiekimą tiesiogiai į reaktoriaus darbo kamerą, prieš pakraunant į reaktorių gumos atliekas iš anksto talpina transporto priemonėje, kurią patalpina į pakrovimo kamerą, o po pirolizės – į aušinimo kamerą, kur aušina pirolizės produkto kietąją fazę, ir ištraukia transporto priemonę iš aušinimo kameros tolesniam iškrovimui, be to, prieš pirolizę papildomai hermetizuoja reaktoriaus darbo kamerą ir surenka ir nukreipia kondensacijai su tolesniu į pakrovimo kamerą ir aušinimo kamerą patekusio pirolizės produkto suskirstymu į pirolizės produkto dujinę fazę ir skystąją fazę.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos nešiklį paduoda, mažiausiai, į vieną reaktoriaus darbo kameros dugno srities zoną.

3. Būdas pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip šilumos nešiklį paduoda garus, kurių temperatūra nuo 280 °C iki 750 °C.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirolizės produkto kietosios fazės aušinimui paduoda vandenį.

5. Gumos atliekų perdirbimo įrenginys, apimantis šilumos reaktorių, kurio korpusas cilindro formos, turintį darbo kamerą, gumos atliekų pakrovimo priemonę, išdėstytą darbo kameros įėjime, pirolizės produkto skystosios fazės surinkimo priemonę ir pirolizės produkto kietosios fazės surinkimo priemonę, išdėstytą darbo kameros išėjime, ir kaitinimo įrenginį, sąveikaujantį su reaktoriumi tam tikroje korpuso paviršiaus dalyje, be to, reaktorius turi šilumos energijos kaupimo ir paskirstymo darbo kameros paviršiuje priemonę, išdėstytą ant išorinio reaktoriaus korpuso paviršiaus, pirolizės produkto skystosios fazės surinkimo priemonė sukonstruota kaip aušintuvas, dujinės fazės kondensatorius ir kondensato skirstytuvas į dujinę ir skystąją fazes,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi šilumos energijos nenutrūkstamo padavimo į reaktoriaus darbo kamerą priemonę vamzdyno forma, kurio, mažiausiai, viena dalis išdėstyta taip, kad turi galimybę tiesiogiai kontaktuoti su kaitinimo įrenginiu ir turi išėjimą į reaktoriaus darbo kamerą, be to, atitinkamoje reaktoriaus korpuso zonoje yra įleidimo anga, kurios forma ir dydis atitinka vamzdyno skersinio pjūvio formą ir dydį, be to, vamzdynas ir anga reaktoriaus korpuse sujungti hermetiškai, o įeinanti į darbo kamerą vamzdyno dalis turi šilumos nešiklio tolygaus paskirstymo darbo kameros tūryje priemonę, reaktorius papildomai turi pakrovimo kamerą ir aušinimo kamerą, turinčią aušinimo terpės padavimo priemonę, kurios išdėstytos atitinkamai prieš darbo kamerą ir už jos, turint galimybę izoliuoti nuo darbo kameros hermetizavimo priemone, gumos atliekų pakrovimo priemonė ir pirolizės produkto kietosios fazės surinkimo priemonė sukonstruota kaip transporto priemonė, turintį galimybę atlikti slenkamąjį judesį nuo reaktoriaus įėjimo jo išėjimo kryptimi kreipiančiosiomis, be to, reaktoriaus korpusas darbo kameros zonoje ribojasi su kaitinimo įrenginiu, o reaktorius taip išdėstytas, kad jo ašis išsidėsto horizontaliai.

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į darbo kamerą įeinanti vamzdyno dalis turi, mažiausiai, vieną atšaką, be to, kiekviena vamzdyno atšaka išdėstyta horizontaliai darbo kameros dugno dalyje ir kaip tolygaus garo paskirstymo darbo kameros tūryje priemonę turi, mažiausiai, vieną porą išleidimo angų, padarytų turint galimybę kampu išleisti garo srovę, apytikriai 45° horizontalios plokštumos atžvilgiu ir apytikriai 90° viena kitos atžvilgiu.

7. Įrenginys pagal bet kurį iš 5, 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aušinimo terpės padavimo priemonė sukonstruota kaip, mažiausiai, vienas aušinimo skysčio purkštuvas.

8. Įrenginys pagal bet kurį iš 5 - 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad transporto priemonė sukonstruota kaip transporto vežimėliai.

9. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad transporto priemonė turi transporto vežimėlių 4 grupes.

